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Lietuvos Matininky ir Kultirtechniky Sajungos leidzia-
‘masis spaudos organas Siuo kartu iSeina nauju pavadinimu:
;!,'Zemétvarka ir Melioracija“. Pirmasis miisy Sajungos gyva-
‘vimo deSimtmetis buvo tvarkymosi ir organizavimosi defimt-
‘metis. Pries 10 mety susitvérusi misy Sajunga nesustingo
pirmykstéje savo formoje, bet, gyvenimo salygoms kitéjant,
ji evoliucionavo, keitésiir taikési prie naujy gyvenimo salygy.
‘Todél visai suprantama, kad ir Sajungos leidZiamasis Zurna-
as, norédamas atvaizduoti Sajungos biiklg ir jos siekius, no-
rédamas placiau gvildenti Sajungos nariams ir platesnei
visuomenel riipimus Zemétvarkos ir melioracijos klausimus,
turéjo keistis kaip pavadinimo, taip ir turinio atzvilgiu. 1928
metais, pakeitus padios Sajungos pavadinima, teko keisti
ir zZurnalo pavadinimas: iki tol éjes ,Matininkas“ buvo pava-
dintas ,Matininky ir Kultirtechniky Balsu®. Taéiau ir $is
Zurnalo pavadinimas pasirodé per siauras ir ne visai vykes,
todél Sgjungos Valdyba, pildydama visuotinojo Sajungos na-
riy §. m. metinio suvaziavimo pageidavima, pastaraji Zurnalo
pavadinimg pakeité nauju, biitent ,Zemétvarka ir Melioraci-
i Toks platus Zurnalo pavadinimas jpareigoja Sajunga
intis, kad jo turinys atitikty pavadinimg ir bent minima-
liai nuSviesty Zemétvarkos ir melioracijos klausimus. Sajun-
gos Valdyba, Sirdingai dékodama g. g. Zurnalo bendradar-
-5 \

Karo cenziiros leista.

Spausdinta ,,Raidés* kooperatyvo spaustuveje
Kaunas, Kestutio 44, tel. 758




biams, ypatingai tiems, kurie, toliau Sajungos reikaly stové-
dami, éjo mums talkon savo brangiais rasiniais ir patari-
mais, — turi vilties; kad, ir pakeitus 7urnalo pavadinimg ir
tuo paliu ispléetus bendradarbiavimo rémus, jie ir toliau.
maloniai sutiks bendradarbiauti miisy Zurnale, palengvindami
sunky Sajungos uzdavinj ir patarnaudami platesnei visuo-
menel. )

Prof. Stepona._s Kolupaila.

Vandens matavimo stotys.

Sqjungos Valdyba. .
Pirmieji inZinieriai buvo hidrotechnikai, kurie rengé irigacija, van-
dentiekius, staté uZtvankas, kanalus, akvedukus. Seniausi gamtos tyri-

stojai buvo astronomai ir, matyti, hidrometrai: jau prie§ 4000 mety
svyravimanis sekti keliose vietose buvo jrengti vad. nilomet-
rail), pirmosios vandens matavimo stotys. i

Vandens matavimo stotis?) — tai vieta, kur sistematiSkai vedamos
I ' v . . 5 i
yandens stovio observacijos, kasdieng daromi vandens horizon-
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Smalininky vand. mat. stotis (miriniai laiptai su medine iSdéstyta ma-
tuokle; greta matuoklity — geleZinés markés — reperiai).

% . ") Ziar. J. Eppet. Die Entwicklung der Hydrometrie in der Schweiz. Bern, 1907

Sis jdomus veikalas turi, tarp kito, dvieju nilometry bréZinius.

%) Kiek perilgas lietuviskas terminas; ji atitinka vokietiy Pegelstelle, len-

W{odowstkatzi, franciizy limnimétre rusuypogoMepHblii noct, angly
ng station. :
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to!) matavimai. Stoliy irengimas
nebrangus ir nesudétinis, observa-
cijos visai paprastos, prieinamos
net mazai iSlavintam Zmogui. Nau-
da gi ty matavimy labai didelé
ir jvairi. Upiy horizonto svyravi-
mai rodo krasto vandens balanso
pakeitimus: juose atsispindi kli-
mato nbangos“ arba ,Suoliai“.
Vandens horizontas ir su juo su-
risti reiskiniai dedami pagrindan
kiekvieno hidrotechnisko projek-

2. Limnimetras (vandens

stovio rodiklis) vieSam nau-

dojimui Liucernoje, Sveica-
rijoje.
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1) Kitaip: vandens lygis, vandens
pavirsiaus padetis; vokietiy — W as-
serstand, lenky —stan wody,
franciizy —niveaude 1'eau, ru-
sy — ypOoBGHB BOXbB, angly —
water-stage.

4. Sventosios vandens matavimo sto-
tis (gel. emal. matuokle).

to, numatancio esamy gam-
toje vandens elgimosi saly-
gy pakeitima Zmonijos nau-
dai. {18 vandens horizonty,
jei upés vaga pastovi, gali-
ma spresti ir apie vandens
Zemés pavirsivje kiekio di-
déjimg arba maZzéjima. To-
dél mums ypatingai bran-
gios tos stotys, kur obser-
vacijos vedamos be pertrau-
ky keliasdesimt ir daugiau
mety. Seniausia stotis su
iStisomis observacijomis —
Magdeburge prie Elbos, Vo-
kietijoje, veikia nuo 1728
mety. Lietuvoje — Zemuti-
niame Nemune, Smalinin-
kuose, Tilzéje, Séliuose ir
Rusnéje stotys veikia nuo
1810 mety, kitur — nuo

5. Serediaus vand. mat.stotis ¢kilnojamosios ma-  1876-1880 mety.
tuokles skaitymas: 15 cm. auk3¢iau puolio Nr. 2).

3. Kauno vandens matavimo

stotis 1926 mety potvynio

metu. (Vandens horizontas
6,48 m.).
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f.," 6. Petragifing i Nemunaitio vand.

o B ~ vand. mat. stotis nat, stolis (akmuo su
: A | (iki 1925 m. me- stelem matuoklems).
diniai puoliai).

matuoklei pritvirtinti; be to, puoliy tipo stt;tisﬁslapta, be priziGrétojo
Vandens matavimo stotj sudaro matuoklés ar puoliai, pagal kuriuos, kitiems Zmonéms nesuprantama, Siek-tiek paslépta nuo piktos valios
1, 2 ar 3 kart kasdiena priZiurétojas atskaito ir uZraso vandens horis zmoniy. Aukstos kultGros kraStuose, kur vandens stoviu domisi plati
zonto padétj, t. y. auksti nuo parinkto nulio, paprastai Zemiausio suomené, kur vand. mat. stoties observacijomis betarpiskai naudojasi
puolio, matuoklés apacios ar kito Zemo tasko. 3 vien laivy vadai, kur radio ir laikra$éiai kasdieng skelbia vandens
Atskiriami du pagrindiniai vand. mat. stoéiy tipai — matuok: ovi upése, — ten paslaptys nereikalingos ir puoliy tipas visai neZino-
lés ir puoliy stotys!). Pirmajame tipe vandens horizontas betar: s'). [vairiose Sveicarijos vietose jrengti ,limnimetrai“, kuriuose pri-
‘piskai atskaitomas pagal pritvirtinta prie tilto, krantinés ar atskiro moje publikai vietoje rodomas vandens stovis (kartu su meteoro-
stulpo padalyta ir paZyméts skaitmenimis lenta — matuokle (reika) iniais instrumentais ir laikrodziu); 2 fot. parodytas toks jrengimas
(pav. 4, 14 ir kitos fot.). Puoliy tipo stotj sudaro eilé puoliy, ant vieno. ernoje. Misy visuomené daugiau domisi upémis tik tiesioginio pa-
kuriy observacijos metu laikoma kilnojamoji. matuokléle (5 fot.), i°; us metu, pav. ledui einant, per potvynius; 3 fot. vaizduoja Kauno
skaitymas pridedamas prie puolio aukséio virSum nulio. Puoliy tipa ¢ . mat. stotj ir jos lankytojus potvynio metu.
praplito Rusijoje, kur maZa tilty, upiy krantai nesutvarkyti, néra vietos L.
LR 1) Tik Svedijoje teko autoriui uZtikti kiek panay i puoliy tipg jrengima: Ziema,

omet negalima observuoti matuoklés, vandens horizontas matuojamas medine Stan-

1) Zinomas ir tredias tipas, vad. tilty; ten matuojamas atstumas vandens hori-
) p * ;§su skardiniu kiigiu prie galo) nuo jsukto i upés dugng geleZinio strypo.

zonto nuo pastovaus tasko, pav. tilto fermos; tas tipas labai retai sutinkamas.
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8. Gastiloniy vand. mat.

stotis (geleziniai jbeto-

nuoti puoliai, kilnoja-
moji matuokle).

1 9. Mariampolés vand. mat. stotis (gel. emal. matuok1&).

1. 10

10. Merkinés
yand. matavimo
stotis (medin. ma-

tuokle).

11. Ukmergés
\ vand. mat. stotis
(gelez. emaliuot.
matuokle).




12. Panemunes
vand. mat. stotis.
(iki 1928 mety;
gelez. emalinota
matuoklie).

Lietuva labai turtinga vand. mat. stoliy tipais: lyg slenkstyje i
Vakary i Rytus susidaré margas miSinys jdomiausiy pavyzdziy tiek
puoliy tipo, tiek ivairiausiy matuoklés tipo stoéiy. Masy Hidrometrinis
biuras renka 63 stotiy observacijas; tos stotys irengtos dalimi vokie-
&y ir rusy istaigy, dalimi naujos. Su vand. mat. stoéiy konstrukeijo-
mis ir jy privalumais lengva susipaZinti, perZilrint ia patiekiamas
charakteringy stoéiy fotografijas.

Senas puoliy tipas i§ eilés mediniy puoliy (6 fot.) pakeiCiamas
tvirtesne konstrukcija i§ geleZiniy ibetonuoty “puoliy—dvitauriniy sijy
ar bégiy (8 fot.). Peraukstéjimai tarp puoliy daromi iki 0,7+1,0 m,
puoliy statoma iki 10. Puoliams nuo ledo éjimo apsaugoti jy palie-
kama tik 0,1+0,2 m aukiiau Zemés pavirSiaus. Puoliy niveliacija
daroma 2-+3 kart kasmet; kai upé paplauna kranta ir puolius, jie tenka
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14. Meteliy vand. mat. stotis (gel. emal. matuokle prie &liuzo ramto).
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15. Kedainiy vand. mat. stotis (gel. emal. matuokle).

remontuoti; kitur puoliai uzpilami smélio; uitat puoliy tipas turi priva-

luma — lengvai jrengiamas bet kurioje vietoje, ypac nesutvarkytuose
upés krantuose. Kartais vietoje puoliy naudojami dideli akmenys, is-
skeltos uoloje aikstelés ir t.t; pavyzdZiu gali buti NemunaiCio stotis
(7 fot.), kur horizontas matuojamas nuo aiksteliy akmenyje.

17. Sakuéiy vand. mat.
stotis (mediné matuokle
4 prie mediniy puoliy).

18. Juodkrantés wvandens
mat. stotis (mediné ma-
tuokle prie puoliy).

P
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16. Anyks¢iy vand. mat. stotis (gel. emal matuokle).
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| ~ Matuoklés tipo stotis lengvai jvykdoma prie esamy tilty bei hid-
| i rotechnikiniy jrengimy. Geriausiai tam tinka tilty taurai (9, 10,11, 12

l

|

i+ fot) arba ramtai (13,14 fot.). Kitur vieta parenkama prie lytlauzy: ma- -
tuokle geriau matyti i§ kranto (15 fig.) ar nuo tilto (16 fig.). Matuok-
lés ilgis buna nuo 2 iki 9 m; ilgiausios Lietuvoje matuoklés — Juros
upéje — Mociskiuose (9 m, 13 fot.) ir Tauragéje (8 m).

Kur triksta gatavy jrengimy, matuokléms paruo$iamas pagrindas.
! Viéna konstrukeijy — mediniai puoliai, paprastai trigubas puolis i§ trijy
| ikalty i dugng mediniy rasty (17, 18,19 fot.); 19 fot. greta seny supu-
f 1 vusiy puoliy matyti nauji su nauja matuokle. Didelése upése su didele

AT AT AP b,
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20. Sakuneliy vand. mal. stotis (mediniai puoliai su gel. emal. matuoklemis)

.tyt.os -bet.onilm'és lytlauzos tvirtame pamate (26 fot.); greta matuokle
11;:;usyté-I sieninio Fi;_m reperiai. Matuoklés atkarpos ilgis priimtasz ;5
’ v rtamid mitrinio: p.agrindo. pavyzd] turime Smalininkuose: ten iédés:
, ?‘/_ _matuoklé pritvirtinta prie specialiy mariniy laipty (1 fot.); ne-

z:urmvt geros apsaugos — stotis jrengta uoste — 1928 m. pavas ."I dai
sulauzé virSutinius laipty ramséius. e —

19. Alksnyno vand. mat, stotis (seni ir nauji puoliai su medine
matuokle).

svyravimy amplitude tenka statyti eile puoliy; matuoklé iddéstoma da-
limis ir pritvirtinama prie ty puoliy (20, 21 fot.). Puoliai su matuoklé-
mis sudaro lyg pereinamaja konstrukeijg nuo matuoklés prie puoliy tipo.

Geresne konstrukcija sudaro muriniai stulpai apsaugotose nuo
ledo éjimo vietose, prie kuriy pritvirtinamos matuoklés (22, 24 fot.).
Upése, atsizvelgiant  ledo pavojy, stulpas gauna lytlauZos forma (23 fot.).
Visai neapsaugotuose krantuose tokios lytlauZos daromos neaukstos,
apie 1 m aukigio; todél jy tenka daryti keletas (25 fot.). Paskuti-
nivoju®metu padarytas bandymas jrengti tokiomis sienelémis — lytlau-
omis vieng svarbiausiy vand. mat. stociy — Nemaniinuose; ten pasta-

. . . __-
21.  Karcevidkiy vand. mat. stotis (mediniai puoliai su matuoklemis).

16
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24,  Sancines vand. mat.
stotis (mirinis stulpas su
marmuriné matuokle).

929. Uostadvario

vand, mat. stotis

(gel. Seibt'c ma-
tuokle).
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25. Sokai€iy vandens ma-
tavimo stotis (marinés lyt-

23. Tilzes vand. lauzos, medinés matuoklés).

mat. stotis (mi-
riné lytlanza, Spy-
zine matuokle).

——

P
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26. Betonine lytlauza su gel. emal. matuokle ir gél. marke Nemanitiny vand.

matavimo stotyje.

27. Hidrometr nis

tiltelis per nusausinamaji kanala; {Zulni medine
matuoklé.

28. Rusnés vandens mat. -
stotis (jZzulnios medines
matuokles pritvirtintos prie
begio miriniame pagrinde).

Ploks¢iame krante vietoje stulpy matuokléms gali buti jtaisytos
iZulnios matuoklés su atitinkamais padalijimais; prie jZulnios sijos
matuoklé pritvirtinama arba i§ Sono, nuo ledu apsaugota (28 fot.), arba
i§ vir§aus (27 fot.).

Labai svarbus praktikoje matuokliy klausimas. Papras&iausios —
medinés matuoklés su daZytais kas 2 cm padalijimais — netvirtos; jos
tenka kas 1+-2 metu daZyti arba keisti. Seniau matuoklés padalijimus
dazydavo tiesiogiai tilty tauruose; ten remontas buvo dar sunkesnis;
tokios matuoklés pavyzdj galima matyti gelezinkeliy tilte per Nemung
ties Kaunu. :

Daug patogesnés geleZzinés emaliuotos matuoklés: atskiros lenéiu-
kés po 1 m ilgio pritvirtinamos prie lentos (4 fot.) ar tiesiogiai prie
miro (9, 14 fot.). Jos labai aiskios, lengvos, pigios. Vienintelis tr-
kumas, kad emalis lengvai apdauZomas leda kapojant ar piktadariy;
matuokliy pigumas (apie 6 lt. uz 1 metrg) leidZzia keisti pagadin-
tas dalis.

-
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29, Limnigrafo budele
Klaipedos uoste.

Geresnés, bet daug brangesnés, matuoklés pyzinés—datzytos, cin-
kuotos, plokséios, reljefinés arba konturifiés. Pasitaiko ir kity medziagy
matuokliy, pav. porcelianiniy arba marmitinig (24 fot.). Bene patios
geridusios matuoklés Seibt'o sistemos: geleziné lenta, i kuria ikigami i$
Sono porcelianiniai padalijimai, kiekvienas skyrium; porcelianiniai ir
skaitmenys (22, 23,13 fot.); tokia matuokle i%siskiria dideliu tikslumu,
lengvai ‘valoma ir remontuojama. -

‘Ypatingai svarbiose vietose jrengiamos automatinés vand. mat.
stotys, vad. limnigrafai Tam tikslui ant kranto statoma budelé
(29, 30 fot.) su Suliniu, sujungtu su upe vamzdziu (horizontaliniu arba
sifonu). [ Sulini nuleistas ant vielos pluduras, kurio svyravimai regis-
truojami tam tikro mechanizmo (31 fot.); automatidkai braizoma hori-
zonto svyravimo kreivoji. - t

Vandeas matavimo stodiy veikimui svarbiausia salyga — rezultaty
vienodumas. Tam reikalinga 1) kad v.m. stoties nulis biity absoliu-
&iai pastovus, 2) kad upeés dugnas buty kiek galima maziau kintamas.
Nulio ir atskiry puoliy bei matuokliy padétiai patikrinti stotis turi buti

22

Susisiekimo ministerijos Zinioje.

30. Rusnés limnigrafo
badelé.

?prﬁpinta patikimais reperiais — pastoviais taskats. ""'Re;'periéis gali buti
gstvatyti i miira geleziniai varZtai ir specialés markes, geleziniai jsukti
| zeme gra7tai ar vamzd¥iai, ibetonuoti geleZiniai puoliai ir t. t. Pa-
girtinas vokieciy Klaipédos kraste jvykdytas nusistatymas statyti arti
vand. mat. stoties 3 ar 4 reperius; jy padétis laikoma pastovi, kol ne-
pasikeité tarp ju skirtumai. .

Irengiant nauja stotj reikia jai ieskoti vietos su galimai pastoviu
d.Ugnu, apsaugotos nuo ledo veikimo, prieinamos prizitrétojui. Geis-
tina atsiZvelgti ir | debito matavimo salygas, jei galima tuos du reika-
lus subendrinti. Pavyzdj galima matyti 27 fot., kur sPECfalus tiltelis
per .nusaqsinama‘ii griovi paruoStas debitui matuoti; gfioﬁio profiliui
uftvirtinti padarytas trapecinis ,3ablonas“; prie vieno i§ rasty - pritvir-
tinta horizontui sekti izulni matuokleé. i ‘ .

Dabartiniu metu didesnés Lietuvos upés neblogai ébrﬁpintos
vand. mat. stotimis: lieka tik keletas jrengti. Ty stoiy tinklas yra
sisick i Greta to reikia konstatuoti, kad Ze-
més tkio ministerija, kuri vykdo labai didelius melioracijos darbus, iki
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31. Limnigrafas (laikrodZio
mechanizmas, cilinderis su
popieriaus juosta ir t. t):

|
: giam laikui girdéti nenori apie hidrometriniy darby reikalinguma: Me-
' lioracijos skyrius aklai taikina u¥sienio normas, nesistengia istirti tvar-
l . komajj objekta ir, be abejojimo, ne visur pasiekia tikslo. ISlaidos hi-
drometriniams darbams nesudaryty 1% atlieckamy melioracijos darby
i kainos ir greit apsimokéty.
Prie racionaliai vykdomy melioracijos darby numanoma tokia
Pradedant kiekvieno stambesnio objekto tyrinéjima, jrengia-
mos 1+2 vand. mat. stotys ir matuojami horizoniai ir debitai. Pro-
jekta jvykdZius, vand. mat. stotys veikia dar 23 metus, kaikurios
licka nuolatinémis. Be to, geistina observuoti keliose vietose drég-
mens lietma&io pagalba ir gruntinio vandens stovis tam tikruose
Sulinéliuose. .
Neabejodamas; kad misy vand. mat. stodiy tinklas - isiplés i
smulkesnes upes ir nusausinamuosius kanalus, tikiuos, kad patiekti
stodiy paveikslai padés kultirtechnikams pasirinkti tipg bei kon-

strukcija.
24

‘ schema.

InZ. J. Stanisauskis.

Naujy konstrukcijy nivelyrai.
(Tesinys).
B. Wildo nivelyrai,

. Prie.§ kelerius metus H. Wildas sukonstruktave nauja nivelyro
tipa, kuris Zymiai skiriasi nuo ankstyvesniyjy W—Z nivelyry V);s
pirma tenka a.tkreipti démesys | tai, kad jo nivelyro Zitronas n'esisuk:
apie savo opting asj, kad objektyvas ir okuliaras nesikei¢ia vietomis
Slt.ok-s kgnstrukcijos suprastinimas, Zinoma, neleidzia greitai ir pato iai
atllkf-l kai ki{riq patikrinimy, bet, kaip Wildas tvirtina, praktikos rf:g(a-
las cia r:laug'lau turi nusverti kaip bereikalingas instrumento apsunkini-
mas tokiomis dalimis, kurios iSimtinai tarnauja patikrinimo ir taisymo
relkalam‘s. Wildo nivelyras turi labai grazig iSvaizda, maZus ma):cus
p'atogq ipakavimg ir nedidelj svorj. Drauge su dézute ir trikoju jis s-'.vej
ria 7:,8 klg. Kadangi ji konstruktuojant buvo daugiausia ZiGrima pla-
%l‘?sms prakt.ikos reikaly, tai nivelyras turi gana tvirtg konstrukfija:.

ifirono (.).ptmés savybés yra geresnés kaip iki Siol dirbamy kity tipy
nfvelyrq; jis turi didelj regéjimo lauka, ilgis siekia 175 m/m, objektyvo
diametras 40 m/m, padidinimas — 24, =

i lnstrflmentas turi Sig struktirg (7 br.): staioji nivelyro sukimosi
alis yra Istatyta | apmovg ,0“, kurioje ji gali buti rintimi ,k“ pa-
kre!pl?ma ftat“:iojoie plokstumoje; Sita rintimi tenka naudotis norint su-
tapinti prizméje ,p“ burbulélio galus. Ziuronas turi pastovq ilgi
(1.75 m/m); vidury Zitirono, kaip ir W—Z nivelyre,| itaisyta atskira lin-
ze?-kolektyvas, kuris yra judinamas vidury Zitrono ziedo ,a“ pagalba
Ziedo .,,a“ vietoje kremoljerés jtaisymas yra visai naujas Wildo i§radi~.
mas; sn‘fleliq rySkumas yra nustatomas koncentrine rintimi ,b*“. Ziiirono
ktv)-llmacjné.s ..aEies judesius horizontaléje plokstumoje reguliuoja prispau-
dzliamop rmtlf ,,.i“ ir mikrometriné ,f“. Ritininis lygis sudarytas visai
;a‘ip pat', kaip ir W—Z nivelyry lygis; jis turi dvi horizontales rz ir

i vertikales r; pataisines rintis.
b anzPr)x:q Pﬁklé_burb.ulélio lygio atzvilgiu yra nustatoma rintimis
: izmés turi tokig pat konstrukcija, kaip ir W—Z nivelyruose.
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Ritininio lygio burbulélis patogu stebéti veidrodéliu ,n“, kurio padétis
akies atzvilgiu yra nustatoma rintimi ,e“. Be ritininio lygio, nivelyras
turi dar apvaly lygi ,m*. Wildo nivelyras turi Siuos du praktiskus
patikrinimus: _

1. Ritininio lygio ir Zitirono vizirinés adys turi buti lygiagretés.

Tikrinant pirmaja salyga, iSrenka maZai pasvyrusia linij apie 50 m.
ilgio; jos galuose jkala kuolelius, o vidury stato nivelyra.

Niveliuojant i§" vidurio, gauna dviejy tasky santykini aukstj be
instrumentaliniy klaidy, vadinasi, vizirinés asies nelygiagretumas lygio
adiai neturi itakos santykiniams auksciams.

* Pagiai .klaidai surasti stato nive-.
' ‘lyra ties vienu tasku taip, kad oku-
liarinis Zirono galas liesty pav.
taske B pastatyta matuokle. Jeigu
yra zinomas tikrasis tasky A ir B
santykinis aukstis ,h%, tai, iSmata-
tavus nivelyro aukstj i, lengva
rasti neklaidingas matuoklés, sto-
___________ vinéios taske A, atskaitymas a=h--i.
7 Taivl * 8ér Salygai patikrinti; Zidrono vizi-
‘ rine a$i pasvyrimo rinte nutaiko i
atskaityma a ir ziuri | prizme, ar neprasiskyré  burbulélio galai. Bur-
bulélio galams prasiskyrus, konstatuojamas salygos neiSpildymas. Esa-
moiji klaida naikinama jvairiais budais, atsizvelgiant i jos diduma. Jeigu
klaida yra maZa, t. y., burbulélio galai nedaug teprasiskiria; tai ji yra
naikinama pakeigiant lygio atZvilgiu prizmiy bukle. Siuo atveju visy
pirma atsukama rintis ,d* paskui visa prizmiy sistema rintimi ,c*
traukiama reikalingaja kryptimi. Burbulélio galus sutapinus, rintis ,d*
vél priverziama prie rinties ,c* '

Kitaip klaida taisoma, jeigu burbuléliy galai Zymiai- prasiskiria,
Siuo atveju yra veikiama horizontalémis pataisinémis lygio rintimis
1. Galutinis klaidos panaikinimas ir &ia pasiekiamas tik prizmiy
sistema tinkamai nustacius.

2. Ritininio lygio aSis turi guléti lygiagretése statiosiose ploks-
tumose. ;
Antraja salyga tikrinant, stato nivelyra atstu nuo matuoklés apie
50 m. tokiu bidu, kad viena trikojo koja (ry) guléty krypty { matuokle.
(9 br., ziar. 28 psl.) ' '

Kaip vieno, taip ir kito lygiy burbuléliai yra rintimis .r,“ ir
rinte ,k* nuvaromi i lygiu vidurius ir i¢ matuoklés yra imamas atskai-
tymas. Toliau viena Soniniy keliamyjy rinéiy (9 br.), sakysime ,rs,"

2%

b. Breithaupto nivelyras.

7 pav. a. Wildo nivelyras.

27




sukama apie jos geometring adj apie 180% tuomet
yitirono viziriné adis duos matuokléje kita atskaity-
ma. Norint gauti pirmyksti atskaityma, reikia veikti
kita iSorine rintimi rs’’; jeigu, nustaCius rintimi ;"
viziring a§i i pirmyks§ti matuoklés atskaityma, pa-
stebima, kad burbulélis nukrypo nuo lygio vidurio,
tai klaida itaisoma abiejomis horizontalémis lygio
pataisinémis rintimis T,

Nurodytos dvi salygos turi svarbios praktinés
reik§més. Kiti patikrinimai, pav.: optinés sistemos
tobulumo, lygio atskiry padalinimy tikslumo, vieno-
dumo irt. t. turi paprastai daugiau teoretinés reiks-
més ir, darant techniskaji niveliavima, jie neimami
démesin.

Wildo nivelyras yra labai geras instrumentas kultiirtechnikams.
Sujungtas su sustumiamu trikoju ir specialiai sulankstoma i 3 dalis
matuokle, jis uzima nedaug vietos ir maZa sveria. Da%nai keliantis i§
vienos vietos i kita, instrumento didumas ir svoris turi reikSmés.

Nivelyro voratinklis turi tolimastinius sitlus, atstumams skai€iuoti
tinka formule E=kl; koelicientas tolimaséio ,k*“=100, 1 yra skaiius
padalinimy tarp tolimastiniy sitly, koeficientas e=0.

Po Didziojo Karo ir kitos geodezinius instrumentus gaminancios

firmos (ypatingai Vokietijos) kaip W. Breithaupt u. S. Kassely, Otto
Fennel Sohne Kassely ir kt. taip pat pakeité savo nivelyry konstrukcijas,
darydami Zironus pastovaus ilgio ir vietoj judamojo okuliarinio galo
pritaikindami kolektyva. Tokiu biidu jy nivelyry Zitirony i$virSinis pa-
vidalas 3iek tiek panasus i W—Z nivelyrus. 7 br. b yra parodytas
naujas Breithaupto nivelyras. Jo riuronas sukasi apie geometring asj,
prie jo yra pritaisytas lygis (2), kurio burbulélj galima stebéti per Ziu-
ronéli (3). Ziuronélio okuliaras (4) yra greta nivelyro okuliaro. Rintis
(7) yra priveréiamoji rintis, rintis (5) mikrometriné ir rintis (6) kilnoja
¥itrono agj kampu —-1° stadioje plokstumoje; tokiu budu (6) rintis gali
bati pavadinta, kaip ir Wildo nivelyre, pasvyrimo rintimi. Breithaupt'o
nivelyro lygio galai rintimi (6) yra pavaromi i burbulélio viduri. Taigi
§is nivelyras savo pagrindu yra panaSus i W—Z nivelyrus.

Fennelio Kassely naujieji nivelyrai skiriasi nuo senesniyjy tik tuo,
kad vietoje judamojo tinklinio vamzdelio yra jtaisytas kolektyvas.

Baigiant trumpa naujausiy nivelyry apzvalga, reikia pabrézti, kad

inz. Wildas i$judina geodeziniy instrumenty gamyba i§ tam tikro sustin-

gimo, duodamos visai naujas idéjas ne tik nivelyry gaminimo srity,

bet lygiai ir teodolity. Jis tenka laikyti Zymiausiu iy laiky geodezi-
niy instrumenty konstruktorium.
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InZ. Bacelis.

Zemétvarkos projektas.

Kiekvienam Zzemétvarkos veiksmui atlikti sumanymas gali buti
pavadintas Zemétvarkos projektu. I§ viso Zemétvarkos istaigoms tenka

~ yykdyti vienuolika Zemétvarkos veiksmy, kurie apibudinti Zemés tvar-

kymo, zemés reformos, servituty ir bendry ganykly likvidavimo ir
ginfo bei ilgametés nuomos miesto srityje likvidavimo [statymuose.

~ Visi isvardyti jstatymai nurodo Zemétvarkos projektui sudaryti désnius.

Tuos désnius papildo, paaiskina ir sistematizuoja kiekvienam jstatymui
vykdyti instrukcijos. Bet Zemétvarkos projekto pagrindas néra vien
tik kg iSvardyty istatymy bei jiems vykdyti instrukcijy désniai. Visa
eile veikian&iy jstatymy, kaip civilinés teisés statutai ir kodeksai, susi-

siekimo statutas, misko statutas, Zemés ukio statutas, medicinos statu-

tas, kanony teisé ir kiti, taip pat turi Zemétvarkos projektui sudaryti
atatinkamus désnius. ISvardyti visus juos Zurnalo skiltyse negalima.
Tai yra Zemétvarkos teisés vadovélio dalykas. Sio straipsnelio tikslas
paliesti pamatines Zemétvarkos projekto salygas, kurios seka i§ Zemés

- tvarkymo jstatymo.

Zemés tvarkymo |statymas neapibiidina Zemétvarkos projekto su-
pratimo. 1§ visy jstatymo §§, kurie mini Zemétvarkos projekts, tik
pateikimg, tvirtinima ir dokumenty iSdavimg liediantieji straipsniai kalba
apie projekta visiems Zemés tvarkymo veiksmams (§§ 12, 53 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 72, 73). Kiti istatymo §§ (30, 36, 66, 67)

: ka%ba tik apie projekta vienam Zemétvarkos veiksmui, biitent, apie
~ kaimy vienkiemiais skirstymg. Bet né vienas paminéty §§ nepamini,

kas tai yra projektas, i§ ko jisai susideda, kokios yra jo pamatinés da-
lys ir kas sudaro prieda. Vienas tik 55 § duoda progos manyti, kad
p.roiekta, sudaro Zemés planas ir byla su dokumentais, bet jau 72 ir 73 §§
visy svarbg atiduoda tik planui, pavadindami jj projekto planu. Be

abejo, vienas planas néra Zemétvarkos projektas; planas tai yra
pr?jekto diagrama, grafiskai atvaizduojanti tvarkomos Zemés nuosavybiy
bei ikiy sienas. Planas tik vienkart su visa eile dokumenty, nutarimy
sutardiy, protokoly sudaro Zemétvarkos projekts. ,

Kiekvienas zemétvarkos veiksmas savo objektu turi zeme. Visi

santykiai, kylantieji dél jos nuosavybés valdymo ir eksploatacijos, ir
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sudaro visus Zemés tvarkymo istaigy vykdomus Zemétvarkos veiksmus.
Vadinasi, prie Zemétvarkos projekto plano turi buti dokumentai, jro-
dantieji zemés priklausyma vienam ar kitam asmeniui, zemés valdymo-
faktus aiskinantieji dokumentai, ir visos Zemétvarkos objekty sutartys
bei nutarimai dél Zemés sieny, jos pasidalinimy, proréziy bei isiterpimy
‘panaikinimo, keliy sutvarkymo ir Zemés ukio melioracijy jvykdymo.
(Priverstinoje zemétvarkoje vietoje Zemétvarkos subjekty dalyvauja ati-
tinkami emétvarkos organai). Visi Sie dokumentai projektui turi di-

desnés svarbos kaip zemés planas, nes pastarasis sudaromas pirmai- |

siais pasiremiant.

Vadinasi, remétvarkos projektas yra sumanymas atlikti Zemés
tvarkymo istatymui vykdyti instrukcijoje numatytiems Zemétvarkos veiks-
mams, isreikitas jvairiuose rastuose — dokumentuose ir Zemés plane.

Tokia mazdaug savoka Zemétvarkos projektui ir duota Zemétvarkos

istatymui vykdyti instrukcijos 149 §.

Kiekvienas zemétvarkos veiksmas susideda i§ matavimo bei tech-
nikiniy darby, bonitiravimo bei Zemés ikio, tkio kainojimo darby ir
juridiniy santykiy tvarkymo tarp Zemétvarkos subjekty. Taip paskirs-

tant, emétvarkos projektui sudaryti désniai gali buti paskirstyti i tech-

ninius, ekonominius ir juridinius. ]statymas ty désniy panasiai neskirsto.
Istatymas visiems Zemétvarkos veiksmams nurodo bendrus désnius,
labai nepilnai ir neaifkiai. Technikiniai Zemétvarkos projekto désniai
padiame jstatyme veik visai nenurodyti, jeigu nepaminésime 16 §, ku-
ris sako, kad, tvarkant Zeme, matavimo darbus atlieka Zemés tvarkymo

departamento matininkai, ir 57 §, kuris paveda atlikta darbg tikrinti

matininkui revizoriui vietoje, byla ir plana tikrinti kitam matininkui ka-
binetiniu biidu, ir plang tvirtinti direktoriui.

Bet kaip ir kokiais irankiais matavimo darbai atlikti, kokio tiks-
lumo laikytis, kokie matavimo zenklai déti, kaip eZios daryti, istaty-

mas palieka Zemétvarkos istaigy nuoziurai. Todél technisky désniy

semétvarkos projektui reikia ieskoti Zemétvarkos ir techniSkoje instruk-
cijoje. 1§ jy seka Sie techniski désniai:

1. Kiekvienas projektas reikalingas Zemés plano.

2. Planui sudaryti turi biati matuojami minutinio tikslumo teodo-
litu kampai ir plienine juosta linijos ilgiai, imant démesin didesnius kaip
2 gradusy palinkimo kampus.

3. Kampy nesanderis turi buti nedidesnis kaip 1'/2)n gerose sa-
lygose ir 3]'n blogose.

4. Suglausto poligono santykinis nesanderis turi biiti nedidesnis.
kaip 1:2000 gerose salygose ir 1 : 1000 blogose.

5. Situacija nutraukiama pagal reikalg tikslumu ne maZesniu kaip
busolinés nuotraukos tikslumas.
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6. Matavimo duomenys lauke raomij geodezijos Zurnalg ir abfisa,_
7. Tvarkytini Zemés ir galutini sklypy bei okiy projekto plotai

- skaiCiuojami koordinatémis arba geometrinémis bei trigonometrinémis
" formulémis. '

i 8. Tvarkytiny Zemiy nuosavybiy sienos plane klojamos koordina-
témis, o situacijos sienos rumbais, 1:500 tikslumu,

9. Darant vienkiemiy projekta, sklypai projektuoti grupémis arba
atskirais poligonais 1:200 tikslumu, taikant sienas prie iSoriniy sieny,
keliy, upiy, eZery, grioviy ir kity vietos pastoviy linijy.

10. Sklypy forma turi buti: a) taisyklinga figira, b) pamatinio
sklypo figlira turi buti artima kvadratui arba keturkampiui, kurio ilgis
uz platuma bty nedidesnis kaip 5 kartus; pagalbiniy sklypy figira gali
buti kitokia, bet ilgis uz platuma turi bati nedidesnis kaip 20 karty.

11. Kiekvienam sklypui turi buti duotas kelias susisiekti su kitais
sklypais, o visam vienkiemiui bei kiui su bendro naudojimosi keliais
kotrumpiausia ir kopatogiausia vieta jstatymo nurodyto platumo.

12. Zemés nuosavybés sieny pasisukimo taskuose daromi mata-

~ vimo zenklai 2 metry diametro ir1/; metro aukstumo kaubaro pavidalo

su nemaziau kaip 10 em. storumo stulpu viduryje. ~Stulpo virSuje turi
bati iSdegintas valstybinis Zenklas (vytis). -

-13. Miskuose ir krimuose sienos linijos turi turéti 2 metru pla-
tumo spindzius. : :

Stai pamatiniai Zemés tvarkymo projektui sudaryti technikiniai
désniai, kurie, nors paremti tik instrukcijomis, bet kiekvienam privalomi
zemés tvarkymo jstatymo 57 ir76 §§ sankcija. |

Ekonominiai désniai Zemétvarkos projektui sudaryti kiek plagiau
paliesti kaip technikiniai paliame Zemés tvarkymo jstatyme, bet vis
délto ir jie nusSviesti labai nepilnai ir neaiskiai, ir tik kaimams vienkie-
miais skirstyti kiek placiau. [statymo 1 § paveda Zemétvarkos istai-
goms, vykdant visus Zemétvarkos darbus, visy pirmiausia vadovautis
suinteresuoty asmeny sutartimis, sudarytomis jstatymo désniais. Apie
susitarimg kalba ir spec%aliq istatymo skyriy 19, 34, 44, 51 ir 52 §§
Jeigu savininkai tarp saves dél Zemétvarkos darby nesusitaria, tai dar-.
bai gali buti vykdomi priverstinai. Bet kaip tuo atveju turi bauti ap-
saugomi ekonominiai Zemétvarka suinteresuoty asmeny interesai ir kaip
jie turi buti derinami su Zemés iukio ekonomijos désniais, istatymo
bendroje dalyje yra tik vienas désnis, biitent—,%emétvarkos darbams
vylfdyti inafo, nuomos ar nuomos sutarties laikytojo sutikimas nerei-
kalingas; ty asmeny teisés pereina | naujuosius savininky sklypus, tik

- nuomininkas turi teisés atsisakyti nuo nuomos sutarties‘ (§ 2). Sis

paragrafas lieCia visus Zemétvarkos veiksmus, kurie yra Zemétvarkos
kompetencijoje ir turi galvoje Zemés pakeitimus. O kadangi veik visi
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