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N. 1 1932 m. kovo meén. Vil metai

Prof. S. Kolupaila.

Cekoslovakijos hidrologinis institutas.
(Kultiirtechniky ekskursijos aplankymo 1931.VI1.4 d. proga).

GraZiai pasinaudoje reta uZsieniy lankymo proga, miisy kul-
tortechnikai pamaté Gekoslovakijoje tikrai pavyzdingai dirbamy
melioracijos darby ir didingy hidrotechnikinés statybos pavyz-
dziy, taip pat susipaZino su ty darby organizacija. MoksliSkas me-
lioracijos projekty pagrindas — hidrologiniai tyrimai buvo eks-
kursantams pademonstruoti dideléje Cekoslovaky Zemés Gikio pa-
rodoje, melioracijos skyriuje; be bréziniy ir fotografiju ten buvo
jtaisytas stiklinis latakas su tekanc¢iu vandeniu, kur buvo mégina-
mas baraZo modelis, o ekrane buvo parodyti kity méginimy filmai.

Be to ekskursija aplanké Podbaboje, Prahos priemiestyje,
naujus didelius hidrologinio instituto rimus, pastatytus 1930 m.
cekoslovaky respublikos jkiiréjo ir nuolatinio prezidento dr. Ma-
saryko 80 mety jubiliejaus intencija; riimai paskirti hidrotechni-
kinei laboratorijai, greta ju dar bus pastatyti kiti ramai, kur tilps
kitos instituto dalys. Ta jstaiga pavadinta: Statni vyzkumné usta-
vy hidrologicky a hidrotechnicky T. G. Masaryka (Valstybiniai
Masaryko vardo hidrologinis ir hidrotechnikinis tyrimo institu-
tai), Istaigai vadovauja prof. dr. Jan Smetana; joje dirba
dar 12 inZinieriy, 11 techniky, 7 rastininkai ir kiti tarnautojai.

Hidrologinio instituto tikslas — moksliskas visy vandeny —
atmosferiniy, pavirSutiniy ir poZeminiy — ir santykiy tarp juy
tyrimas. Jis yra centraliné jstaiga visai respublikai. Visus dar-
bus vietoje vykdo atskiry provinciju valdybu hidrografiniai sky-
riai (kitaip — hidrometriniai biurai) ; ju buveinés: Praha, Brno,
Bratislava ir Uzhorodas.




Hidrologinis institutas tvarko turtinga lietaus matavimo sto-
¢iy tinkla: Gekoslovakijoje veikia 1856 lietmaciai*), kuriy 126 su
automatine registracija, vad. ombrografi.

Vandens matavimo stoéiu Cekoslovakijoje yra 718, ju 119
irengti limnigrafai, kurie automatiSkai uiraso vandens horizonto
syyravimus®*). Viena toki limnigrafa teko matyti Prahoje, Vlta-
vos krante; tai — didelis ir grazus statinys, kaip paminklas su ko-
lonada ar, maziausia, koply¢ia; viename langy isstatyti publikos

GraZi limnigrafo biidelé Prahoje
(registruoja ir rodo vandens horizonta Vltavoje).

démesiui jvairis registruoamieji aparatai, virsuje — dideli cifer-
blatai i visas keturias puses rodo vandens horizonts.

Upiu wandens debitai matuojami Cekoslovakijoje labai pla-
¢iai: per metus daroma ligi 1000 matavimy; vartojami maluné-
liai Ganser’io firmos (i§ Austrijos). Be to tyrinéjami poZeminiai
vandenys, garavimas, upiy pasvertosios medziagos, niveliuojami
upiy isilginiai profiliai.

*) Vienas lietmatis atstovauja 76 km? krasto paviriaus (Cekoslovaki-
jos plotas yra 140 394 km2. Lietuvoje veikia 43 lietmadiai (3 ombrografai),
o teritorijai 55 658 km? atitinka 1 lietmatis 1300 km? ploto; éeku tinklas 17
kartu tankesnis, kaip miisy. Priisuose 1 lietmatis atitinka 133 km?, visoje
Vokietijoje — 122 km?2. Atsizvelgiant i tai, kad vakaruose ivairesnis reljefas,
calétumem pasitenkinti 1 lietmaéiu 200 km?; aiSku, kad misu lietmaciy
tinkla reikia praplésti bent 6,5 kartu tankiau!

#%) Skai¢iai paimti i3 leidiniu; jie tinka 1927 m. pradZiai.

Observaciju rezultatai skelbiami instituto metraséiuose ir
meénrasc¢iuose; menesiniai biuleteniai (Mesiéni zpravy hydrolo-
gické) eina nuo 1922 mety.

Hidrologinis institutas, pagal istatyma, daro visy hidrotech-
nikinés statybos ir melioracijos projekty specialing ekspertyzq:
be jo pritarimo projektai netvirtinami ir nevykdomi. Be to insti-
tutas pats organizuoja ir vykdo moksliskus jvairiy hidrologiniy
problemuy studijas. Tam jrengtos kelios specialios tyrimuy stotys;
tarp kity, pries naujuosius ritmus pastatyta eilé jvairiu lietmaéiy,
Ju apsaugy formai istirti, t. p. evaporometrai — garuotojai ir t. t.

Hidrologinio instituto hidrotechnikiniu laboratoriju rtimai
Podbaboje, Prahos priemiestyje.
Frieky — serija lietmadiu, garuotoju ir kitu prietaisu.
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Hidrotechnikinés laboratorijos tikslas: i) pendry vandens te-
kéjimo kanaluose, vamzdZiuose ir gruntuose jstatymuy tyrimas,
2) projektuojamy hidrotechnikiniy konstrukeiju daliy ar jy mo-
deliy méginimas hidrauliniu ir statybiniu atZvilgiu, 3) vandens
pasipriesinimo judamiems kinams tyrimas, 4) poZeminiy vande-
ny veikimo, taip pat §lapiy grunty mechanisky savybiy tyrimas,




5) hidrometriniy instrumenty ir metodziy tyrimas, hidrometriniu
malanéliy taravimas - tikrinimas.

Laboratorijos riimai, kastave 1,5 mil. lity (5 mil. ¢. krony),
pastatyti kairiajame Vltavos krante, greta laivininkystes kanale
jrengto Sliuzo. Laboratorija gavo teise imti 1§ kanalo savo dar-
bams 5 m3/sek vandens. Sliuzo kameroje kritimas yra 5,3 m; jo
kaimynysté suteikia stociai jvairiy patogumu.

Vienag svarbiausiy laboratorijos jrengimy — didelis kanalas,
kuris maitinamas tiesiog i§ upeés, eina pro rumy riisj ir ilga kori-
doriu; naudingas jo ilgis 152 m — tuo laboratorijai tikrai gali
pasigirti! Kanalas gelezbetoninis, staciomis sienelémis, 2,5 m pla-
tumo, per 2 m gilumo. Kanalas skiriamas: 1) malanéliams taruo-
ti — tam padéti bégiai ir jrengta elektriné vagoneté, kurios grei-
¢iai reguliuojami nuo 6 m/sek. iki 0,02 m/sek.; 2) dideliems debi-
tams — ligi 5 m3/sek. — matuoti su pagalba malfinéliy, slenkséiy,
skydo ant ratuky, taip pat cheminiu biidu ir tiesioginiu tério ma-
tavimu, 3) vandens pasiprieSinimui laivy modeliams tirti, 4) ki-
tiems dideliems hidraulikos méginimams.

Kanalo pabaigoje jtaisytas baseinas 29 m. ilgio, 5 m platumo
ir 5 m gilumo, kur matuojamas nutekéjusio vandens tiiris.

Laboratorijos riimuose, be eilés pagalbiniy jstaigy (rastine,
fotolaboratorija, staliy dirbtuveés, mechaninés dirbtuves, kalve,
sildymo centralé, siurbliai, vandens rezervuaras, muziejus, archy-
vas, sandeéliai) yra dvi didelés salés: apatioje — hidrotechniki-
niems tyrimams, vir§uje — hidrauliSkiems meéginimans.

Pirmoji salé beveik visa uZimta didelio latako, 205 m nau-
dingo pavirgiaus ploto. Tame latake i$ smélio padaroma atitinka-
moje skaléje upés vaga (tiksli kopija) su esamais ir projektuoja-
mais jtaisymais — tiltais, biinomis, baraZais, krantinémis; tada
per upés modelj leidziama atitinkama vandens srové ir studijuoja-
mas vandens veikimas smélio vagai prie pastatyty modeliy. Reika-
lui esant dideliame latake jrengiami provizoriniai kanaly, akve-
dukty ir kt. modeliai ant laikinyjy oZiy (tokios rusies laikinoji
konstrukeija matyti duodamoje fotografijoje).

Hidraulikos saléje jrengti du gelezbetoniniai latakai su stikliné-
mis sienomis; vienas 8 m ilgio, 0,356 m platumo ir 0,7 m gilumo;
kitas — 8,5 m ilgio, 0,70 m platumo ir 0,8 m gilumo; sienos i
storo 20 mm stiklo turi 6 m ilgio. I latakus istatomi nedideli mo-
deliai, kaip slenkséiai, barazy profiliai, tiltu angos, vamzdziai,
fliutbetai ir t. t.; praleidziant per juos vandenj tiriamos tekéjimo
salygos, ¢iurksliy forma, srovés veikimas dugnui, bangos ir kt.
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Per stiklines sieneles galima observuoti visa eksperimenta, ma-
tuoti jj, fotografuoti, filmuoti.

Vanduo méginimams tiekiamas i§ gelezinio rezervuaro 6 m
ilgio, 1,7 m platumo ir 1,4 m auksio. Mokslo tyrimams labai
gvarbu palaikyti nuolatinis debiutas; rezervuare reikia labai tiksliai
reguliuoti vandens horizontas ; ten jtaisyti loveliai, per kuriy briau-
na nuteka vandens perteklius; briauny ilgis siekia 60 m. I rezer-
vuara vanduo keliamas siurbliais i§ atsargos riisyje, i§ rezervuaro
vamzdziais teka j vieng ar kita sale; panaudotas méginimams van-
duo matuojamas geleziniais skydais su trikampine iSpiova (vad.

Hidrotechnikiniy tyrimu salé: didysis latakas, kuriame meéginami
kanalu ir upiy modeliai i§ smélio; latake provizoriskai jrengtas
§liuzo modelis.

Thomson’o slenkstis) ir, pagaliau, nuteka j riisi; tuo palaikomas
nuolatinis vandens ratas, kurio debitas gali bati ligi 0,4 m3/sek.

Ekskursantai maté, kaip cirkulinoja vanduo laboratorijoje,
kaip jis teka pro paruostus eiliniam darbui modelius, kaip matuo-
jami piezometruose vandens slégimai, srovés greiciai ir debitai,
}.{aip r}loé%ami modeliai, kaip daromos observacijos ir fotografuo-
jama ju eiga.




Laboratorija dar tebesipleéia; ji ne visai jrengta, bet
hendras jos vaizdas labai imponuojas: didziausi riimai, Sviesios ir
pladios salés, ivairios pagalbinés jstaigos, daugybé jvairiausiu apa-
raty ir jrengimuy daro gera ispudj; jauciamas mokslo darbas ir
pagarba tam darbui...

Literatira:

J. Smetana. Statni vyzkumny ustav hydrotechnicky T. G. Masaryka,
jeho uéel, vznik a zarizeni. Praha, 1930. (Hidrotechnikinis institutas,
jo tikslas, ikidrimas ir jrengimai. 56 pusl. teksto, 24 fotografijos ir 14

lapu breéziniu).
. r

Statni vyzkumné ustavy hydrologicky a hydrotechnicky T. G. Masaryka v
Praze. Praha, 1931, 23 pusl.

C. Vorel. Rapport sur I'état actuel de I'Hydrologie en Techécoslovaquie.
Venezia, 1927, 16 pusl.

J. Smetana. Organisation et travaux du service hydrologique national

en Tchécoslovaquie. Praha, 1926, 8 pusl.

Kultirtechn. P. Gaidamavicius.
Kulturtechniky ekskursija j Cekoslovakija
Fotografijos autoriaus ir prof. 8. Kolupailos.

1931 m. geguzés mén, pabaigoj, Zemés tkio ministeriui su-
tikus, Zemés tvarkymo departamentas komandiravo 11 kultairtech-

- niky j Prahos Zemés iikio paroda, susipaZinti su kultiirtechnikos

darbais Cekoslovakijoj. Komandiruoti buve: S. Tamosaitis, T.
Ksedkauskas, P. Gaidamavicius, P. Cesenka, J. Surna, M. Dainys,
M. Montvilas, K. JanuSevic¢ius, S. Leonaviéius, J. Dirma, V1. Silei-
ka ir prisidéjo z. @i. akademijos asistentas J. Sadinas. Ekskursijai
vadovavo inz. J. StaniSauskas ir prisidéjo prof. S. Kolupaila. Eks-
kursija globojo Cekoslovakijos Zemés fikio ministerija, kurios di-
rektorius inz. dr. Horak partpino programa, vadovavima ir susi-
siekimo priemones. Ekskursija visais atzvilgiais labai gerai pavy-
ko. Ekskursantai aplanké zemés tkio paroda Prahoje su labai
pla¢iu melioracijos skyrium, hidrotechnikine laboratorija ir CGeki-
jos vakaruose susipazino su keletu hidroelektriniy sto¢iy, upiy re-
guliavimu, nusausinimo bei irigacijos darbais, pamaté graziu
tvenkiniy, uiztvanky, sliuzy, diukeriy ir kity hidrotechnikiniy pa-
staty; aplanké zuvy okius ir Siaip Zymesnes vietas. Visa laika

- ekskursija lydéjo Zinovas, Zemés fikio ministerijos taréjas inz.

B. Prokopeec.

Cekoslovakijoje ekskursija padaré per 1000 km kelionés trauki-
niais ar autobusais graziais meksfaltuotais plentais. Kiekvienoj
vietoj ekskursija pasitikdavo apygardy inZinieriai, melioracijos
bendroviy atstovai, darby vedéjai bei rangovai, kurie nuoSirdziai
aiskino ir demonstravo savo darbus, — milziniskos technikos pa-
Zangos, aukStos kultiiros ir didelio patyrimo darbo vaisius.

Ceky gilus nuosirdumas, vaiSingumas ir ju krasto gamtos Za-
vétinas grozis paliko lietuviams kultirtechnikams nepamirstamy
isptdziy. :

1. 5

Kultartechnikos darbai ¢ekoslovakijoj vykdomi Zemés ukio ir
vieSyju darbu ministerijy. Vieéqjq darby ministerijai priklauso
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vandens keliy statyba ir krasto elektrifikacija, o Zemés ukio mi-
nisterijai — visi kiti kultartechnikos darbai (maZesniy upiy regu-
liavimas, kaimy bei miesteliy kanalizacija, nusausinimas, iriga-
cija, lauky nuo potvyniy apsaugojimas, kalny upiy reguliavimas,
drenazas, lauky kalkiavimas ir kiti darbai).

Geky zinovai skundziasi, kad kultairtechnikos darbams Ceki-
joje pakenké senoji neracionali taupumo politika. Jy apskaiiavi-
mais kragtas turéjo $imtus milijony lity nuostoliy nuo potvyniy
ir kt. Paskutiniais metais, kai buvo jsteigtas prie Zemés ikio mi-
nisterijos melioracijos fondas, kultiirtechnikos darbai smarkiai
iSsipléte. -

Sureguliuota Metujo upé: betoninis slenkstis, geleZbetoninis tiltas.

Kultiirtechnikos darbams pasalpy duoda melioracijos fondas
ir provincijos valdybos — savivaldybes. (Gekoslovakija sudaro 4
provincijos: Cekijos - Moravijos, Bohemijos, Slovakijos ir Pakar-
pac¢iy Rusijos.) -

Pagalpos duodamos pagal projekto charakterj, biitent: kalny
upéms reguliuoti melioracijos fondas duoda ligi 70% projekto sa-
matos, provincijos valdybos — ligi 2597, Zemés savininkai sumoka
tik 5%. Irigacijai ir vandentiekiui melioracijos fondas duoda ligi
607, provincijos valdyba — ligi 25%. Zemés savininkai sumoka
tik 15%. Ir kitiems melioracijos darbams melioracijos fondas duo-

10

da ligi 55%, provincijos valdybos — ligi 25%, Zemés savininkai
sumoka — 20%.

Prie kiekvienos provincijos valdybos yra suorganizuota kul-
tiirtechnikos tarnyba, kurioj dirba kelios de$imtys inzinieriy ir kity
technikos jéguy.

Prie§ sadarant projekta (vandentiekio, melioracijos ar k.),
steigiama melioracijos bendrove, kaip atskiras juridinis vienetas.
Ji riipinasi projektu, pafalpomis, paskolomis ir jvykdyty darby
prieziiira.

k|

Lomnicos upés reguliavimo darbai: ekskavatorius.

Projektus ruosia privatinial inzinieriai. Paruostas projektas

siundiamas tvirtinti zemés tikio ministerijai, toliau provincijos’

valdybai, Pinigai (padalpos) Zemés savininkams iSmokami tik po
to, kai projektas jvykdytas. Projektui vykdyti bendrové partpina
kredity. Darbai idduodami rangovams. Kartais rangovai bendro-
ves kredituoja, ar paskolas pariipina. Paskolas melioracijos dar-
bams bankai duoda i§ 6% *).

=i = 5 ar g =

#) Platesniuy #iniu apie melioracijos darbus Cekoslovakijoje galima
rasti brofifiroje ,Dr. Ing. Horak. Die bisherige Entwicklung und weitere
Aufgaben auf dem Gebiete wasserwirtschaftlicher Meliorationen in der Tsche-
choslowakischen Republik. Prag, 1931,
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Pagrindinis melioracijos darbu ¢ekijoje elementas — upiuy re-
guliavimas, Upés vaga trasuojama atsiZvelgiant i bendra upés
charakterj. NesivarZoma vietoje senos vagos kasti nauja.

Reguliavimo darbai daromi rankomis ir masinomis. Iskastos
zemés iSveziojamos krrukais ar vagonéliais | senos vagos vietas ir
duobes arba paskirstomos plonu sluoksniu net ligi 300 mtr. atstu-
mo nuo upés vagos. Vanduo i§ transejy pasalinamas norijomis ar
siurbliais.

Ivairtis hidrotechnikiniai pastatai: tiltai, uztvankos, slenks-
¢iai ir k. daromi masyvis: betoniniai, gelezbetoniniai, tasyty ar pa-
prasty akmenuy.

Lomnicos upés reguliavimo darbai: Zemsemé, Salandos.

Upiy Slaitai ligi vasaros vidutinio vandens horizonto, o kai
kur ligi aukstesniy horizonty, istisai grindZiami akmenimis. Pasi-
sukimuose grindinys vietomis net sucementuojamas. Kitiems van-
dens horizontams §laitai iStisai klojami velénomis. Nuo potvyniy
apsaugos pylimai ar sudétinio profilio virsutiné dalis i§ vandens
pusés klojama velénomis, kiti elementai apséjami Zolémis. Pladiai
praktikuojami sudétiniai profiliai.

Soniniai kanalai, neZitirint ju ilgiy ir grunto riidies (iSsky-
rus durpynus) istisai klojami velénomis.
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Jei didelis greitis, prie§ ir uz pastato, kanalo ar upés dugnas
sutvirtinamas akmens grindiniu. $iaip dugnai didziyjy ar mazyjy
kanaly bei upiy sutvirtinami stambaus Zvyro sluoksniu.

Prie§ darbus vykdant, suprojektuota vaga labai tiksliai pa-
zZymima vietoje. Projektai daromi skaléje 1:1000, svarbesnés da-
lys net ligi 1:500. Kuolais paZymima vagos aSis, dugno platumas
ir vagos pavirsiaus platumas; 20 m | viena kuria puse, statmenai
vagos agiai, iSkeliama kiekvieno uznivelivoto tagko tas pats auks-
tis, kad, dingus kuriam kuolui, likty kitas. Pasisukimy radiusas
imamas nuo 5 ligi 8 kartu didesnis nei vagos platumas vasaros
aukstuoju horizontu.

Sieliams ir Zuvims praleisti takas hidroelektrinés stoties uZtvankoje
(Vltava ties Ceské Budejovice miestu); cilindrinis uztvankos skydas,
segmentinis tako skydas.

Hidromodulius nustato Hidrologinis institutas, kuris veikia
kaip atskira mokslo jstaiga.

2.

Geguzés mén. 31 d. ekskursija iSvaziavo i§ Kauno pro Kara-
liauc¢iy, Berlyna ir Drezdena. BirZelio 1 diena pasiekta Praha.
Ekskursantams pirmuose Zingsniuose padéjo miisy bendradarbiai,
kurie dabar studijuoja Prahoj: V. Bakutis, A. Janulionis,
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J. Monkevi¢ius ir A. Skuéas. Trumpai pasidairius po Praha,
buvo nuodugniai perzitréta Zemés tkio parodos kultoirtechnikos
skyrius. Jis buvo tiek turiningas ir idomus, kad ekskursantai visa
diena ten praleido. Kultlirtechnikos skyrius paskirstytas | dalis:
drenazo, hidrotechnikiniy studijy, jvairiy projekty modeliy (kal-
ny ir lygumy upiy reguliavimo, tilty, §liuzy, tvenkiniy, biiny,
slenkséiy, melioracijos ir irigacijos), melioracijos darby eigos dia-
gramy, technikos mokykly darby ir t. t.

Ivairiy pastatu veikimo demonstravimas (modeliuose) ir at-
skiry daliy sutvarkymas taip aiSkus ir jdomus, kad per trumpa
laika galima daug suprasti.

Vandens ramintojas (energijos gaiSintojas)
prie TZebonés priido reguliatoriaus.

Kituose parodos paviljonuose teko susipazinti su Zemes - tikio
statyba ir krasto pramone. Kitus parodos skyrius ekskursantai
tik perzitiréjo. Zemés fikio statybos skyriuj buvo pastatyta viduti-
niam (apie 20 ha) tkiui pavyzdine sodyba. Kiekvienas trobesys
buvo jrengtas ligi smulkmeny: gyvenamas namas su baldais, tvar-
tai su gyvuliais. Buvo demonstruojamas gyvuliu Sérimas, visy
reikalingy Zemés tikio masiny vartojimas ir k.

Kita diena i§ Prahos geleZinkeliu ekskursantai i§vaziavo ligi
Hradec Kralové ir toliau autobusais. ApZitréta PzedmeZycu kai-
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me hidroelektriné stotis Labés (Elbos) upéje. Upés baseinas 2000
km?2, maksimalinis debitas 300 m3/sek., uztvankos aukstis 8 m §i
stotis aptarnauja artimesnius kaimus, miestelius ir jmones. Uz-
tvanka reguliuojama automatiskai. Zemiau uztvankos upé tuoj pa-
sisuka. Nezifirint jvairiy ir brangiy sustiprinimo biidy, vienas
krantas prie dideliy vandens debity biidavo kasmet iSgriaunamas,
kol ji iSgrindé parabolinés formos kreive; dabar krantas gerai lai-
kosi. &alia hidroelektrinés stoties apZitiréta didelis 5 auksty elekt-
rinis mal@inas, kuris irengtas pagal paskutinius technikos reikala-
vimus.

Ekskursantai irigacijos kanale (Metujo upés irigacijos sistemoje).

Toliau vaziuojama j SmiZi¢iy miesteli. Cia susipaZjstama su
Labés (Elbos) upés reguliavimo darbais. Upés vaga kasama visai
naujoj vietoj. Projektaslabaijdomus tuo,kad jrengiama hidroelek-
triné stotis. Tam reikalui vanduo bus pakeitas ilgais pylimais (4 km
ilgio), 4 m vir§um Zemés pavirgiaus, ir dar tarnaus melioracijai ir
irigacijai. Visas projektas atsieis per 2 milijony lity. 1 ha melio-
ruojamo ploto sudaro islaidy 3300 1t. (1 ha kaina — 10.000 It.).

Po piety ekskursija nuvyko toliau i Sestajovic¢iy miestelj ir
susipazino su Metujo upés reguliavimu., Nusausintas plotas 960
ha, jrengta irigacija. Darbai jvykdyti prie§ kara. Visas plotas
priklauso 780 savininky. Visus reikalus tvarko melioracijos ben-
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drovés valdyba. Kol pievos nebuvo iriguotos, Sieno i§ ju gaudavo
30 centn. i§ ha, po irigacijos gauna 70. Pievas Sienauja 4 kartus
per metus. Pievos apsétos nebuvo, bet zZolé visur kultGriné auga.
Irigacijai veikiant, vanduo teka per pievg 1 cm/sek. grei¢iu; visos
nuosédos palieka, kol vanduo patenka i gaudomuosius kanalus, At-
liekamas vanduo nuteka jtaisytais po irigacijos kanalais diuke-
riais atgal j upeli. Kadangi irigacija Zemiau esantiems 8 mali-
nams sumazino vandens kiekj, tai bendrové sumoka jiems kasmet
kompensacijos per 3000 It.

Auksta miiriné Labés upés uZtvanka (Bile TZemesne).

Apiziliréje pavyzdingas pievas ir ju sutvarkyma ekskursantai
buvo nuvezti | Bile TZemesne miska, kur tarp auksty Labés (El-
bos) kranty pastatytas retas hidrotechnikos pastatas — 41 m
aukscio uztvanka ir hidroelektriné stotis. Ji pastatyta dar 1905 m.
kaimams nue potvyniy apsaugoti, ir vandens jégai naudoti. Po-
tvynio metu tvenkiny tilpsta 9 mil. m® vandens, Vasarg, kai suma-
Zéja upés debitas, hidroelektriné stotis vandenj naudoja i§ rezer-
vuaro. UZtvankos pagrindas i Zeme (uola) jleistas apie 40 m. Per
uZtvankos virsine eina plentas. Reikalui esant, i§ tvenkinio van-
duo nuleidziamas per uZtvankoje jrengta tunelj 8 m diametro.
Pastacius uztvanka po 20 metu buvo pastebéta, kad pro uztvankos
kairjji Sona ir tunelio skliautus sunkiasi daug vandens. Filtracijai
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sulaikyti dabar i§ tvenkinio pusés Zlaitas betonuojamas. Ant be-
tono klojamas plyty sluoksnis per 0,5 plytos storio, kad j rezer-
vuara patekes i§ fabriky su jvairiomis riik$timis vanduo nepaveik-
ty betono. Tunelio skliautuose ir Sonuose idgreZiamos skylés, per
jas 6—T atmosfery spaudimu jspaudZiamas cemento skiedinys.
Ant skliauty susidares cemento sluoksnis turés sulaikyti vandens
sunkimasi. 8laito ir tunelio remonto darbai atsieis per 1 milijona
lity. Toliau Hradec Kralové mieste ekskursija apZidréjo miesto
hidroelektrinés stoties uitvanka su segmentiniais skydais ir grizo
i Praha,.

Blanicos upés reguliacija: irigaecijos laukai, reguliatorius,
nusausinimo kanalas,

% @

BirZelio 4 d., sekmadienj, ekskursantai nuvyko j Prahos prie-
miestj Podbaba j hidrologing ir hidrotechnikine laboraterija. Gia
jie buvo supazindinti su jvairiy hidrotechnikiniy pastaty studiju
principais ir mallinéliy taravimo laboratorija. Ta diena Lietuvos
atstovybés sekretorius p. Briedikis nuvezé ekskursantus j gray
aukStuose Vltavos upés krantuose jrengta restorana Barrandova.

Kita dieng ankstj ryta ekskursantai geleZinkeliu nuvyko ligi
Pisek’o miesto, toliau keliavo autobusais. ApZitirétas Blanicos
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aukstupio sutvarkymas. Baseinas 800 km2 Sureguliuota 50 km:
31 km tarnauja nusausinimui ir 19 km — irigacijai. Projekto
ivykdymas atsiéjo 4 mil. lity. Magistralinés vagos profilis sudéti-

4 nis. Dugnas — 9 m platumo. Zemutiniai 8laitai 1:2, virsutiniai —
1:3. Upés §laitai ligi vasaros vidutinio vandens horizonto iSgristi
akmenimis, aukséiau — velénomis. Antras profilis sudarytas is
iskasty Zemiy, apsaugoja laukus nuo potvyniy. Antrame profilyje
Sienaujama. Slenksé¢iai masyviis — betoniniai. 1§ilginis nuolydis
0,7 9,,. Zemiau esantiems maliinams vandenj perduoda diukeriu
(tokj debita, kokj jie gaudavo pries upe sureguliuojant).

[ e

Blanicos upés reguliavimo darbai: Slaito grindimas,
laikinoii vertvara, morija, siurblys.

Kiek zemiau dar tebeina tos paéios upeés reguliavimo darbai.
Upé kasama rankomis. MaSinomis kasti rasta neracionalu: gilis
per maZas (vid. 1,5 m), ir nenorima maiSyti dumblo su kita grunto
rasimi. Iskastas dumblas vartojamas tradai. I8kastos Zemés tuojau
i8lyginamos, supilamos i senvages ar iSsklaidomos karukais bei
vagoneéliais. 1 m3 Zemés darby priesmélyje su issklaidymu kas-
tuoja apie 1,7 It. Rangovas sureguliaves upe ir pievas pagerins.

Po to ekskursantai buvo nuvezti i Vodniany miestel] apZia-
réti Zuvininkystes mokyklos. Mokyklos direktorius parodé labora-

18

.r‘.-néL'pr_p-__

torijas, kabinetus, Ziemos ir vasaros zuvy priidus, Zuvy perykla
ir jauny zuvy auginima. Vodnianuose melioracijos bendrové (Bla-
nicos upés) suruosé ekskursantams pietus, kur juos nuosirdZiai
pasveikino burmistras. Graziai padékojus ir pasnekéjus su malo-
niais Seimininkais, ekskursantai iskeliavo apziareéti Hlubokos pi-
lies, kurig cekai vadina Piety Cekijos perlu.

Pilis ikurta XVIII amziaus pradzioj. Ji priklauso kunigaiks-
¢iui Schwarzenbergui, seniau dideliy Zemés ploty savininkui. Ive-
dus Cekoslovakijoj Zemés reforma, jam paliko 1000 ha su pilim.
Senojoj kunigaikséio rezidencijoj, medzioklés pilyj, jtaisytas mu-

Garsioji Hlubokos pilis auksto kalno virsiinéje,

ziejus. Cia atvaizduota visy buvusiy kunigaikséio Zemiy turtai:
paukséiy ir zvériy iskamsos bei ju gyvenimo ypatybeés, Zvériy ra-
gai ir odos, mineraly ir medziy kolekeijos, medzioklés ginklai, seni
paveikslai ir medzioklés nuotykiu bei paproéiy fotografijos. Di-
delés sales, iSpuostos zvériy ragais, kilimais i§ Zvériy kailiy, bal-
dais, padarytais tik i§ Zvériy ragy ir kailiy. Pilies parke, kaip re-
zervate, laikomos stirnos ir kiskiai, Kiek toliau, ant auksto Vita-
vos upés kranto, stovi naujoji Schwarzenbergo pilis — niidiené
Jjo rezidencija. Pilies arcihtektira — Vindzoro karaliy riimuy ko-
pija: tikras klasinis piliu meno paminklas. Prie pilies yra Ziemos
sodas su tropiky augalais. Apie ja grazus parkas. Visur ruipestin-
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ga ir grazi tvarka. Nuo pilies kalvos matyti kelios desimtys kilo-
metry apylinkés.

Apziuréje pili ekskursantai nukeliavo j Geky Budéjovicy
miesta. Cia apzi@iréjo hidroelektrine stotj ir reta hidrotechnikos
pastata — cilindriniais skydais uvZtvanka ir jdomy $liuza Zuvims
ir sieliams praleisti. Stoties galingumas 1000 HP. Stotis pastatyta
ant sureguliuotos Vltavos upés. Zemiau uztvankos upés dugnas su-
stiprintas ciklopiniu grindinin (dideliais tasytais akmenimis).
Krantai sutvirtinti iStisai sucementuotu grindiniu. Vltavos upés
sureguliavimas atsiéjo 4,3 mil. I,

Rozmberko Zuvininkystés prudas; reguliatorius ties hidroelektrine stotimi,

Kita diena i§ Budéjovicy ekskursija nuvyko i TZebonés mies-
tuka susipazinti su Zuvy tkiu (Lomnicos upés aukstupy). Sis Zuvy
fikis isteigtas XVII amz. pradzioj. Seniau priklauses kunigaiks-
¢iui Schwarzenbergui, dabar suvalstybintas, Priidai apima per
13 tukstandiy ha. &is zuvy dkis laikomas vienas i§ didZiausiy Eu-
ropoj. I viso dirbtiniy ir nat@raliy pridy yra 748. Didziuosiuose
priduose Zuvaujama kas treti metai. IS vieno ha gryno pelno gau-
nama po 100—130 It. per metus. Zemiau vieno i didziyju pruady
pastatyta hidroelektriné stotis 400 HP. galingumo — idomus kom-
binuoto vandens naudojimo pavyzdys.
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Zemiau uztvankos upés (Lomnicos) dugnas 40 m ilgio beto-
nuotas; ant betono sluoksnio, skersai dugna, isklota 15—20 em
diametro rasty sluoksnis. Tuo sumaZinamas vandens greitis. Kiti
upés elementai taip pat sustiprinti. Zemiau upé dar tebereguliuo-
jama. Reguliuojama masinomis. Kasama viena Zemseme ir ekska-
vatorium, ISkastoms Zeméms toliau iSveiti vartojamas lokomoty-
vas. Ekskavatorius per valanda iSkasa 15 m3, 1 m3 priesmélio i-
kasimas su iSsklaidymu kastuoja apie 2,60 It.

Aplankius Lomnicos upés reguliavimo darbus, ekskursija nu-
vaziavo | Zal§i nusausinta durpyna. Durpyno plotas 1400 ha.

Didingas geleZzbetoninis arkinis tiltas per Lu#nicos upe
ties Bechynés kurortu,

Po nusausinimo pavirsius nusligo 90 em. Dabar padarytos kulti-
rinés pievos. I§ ¢ia ekskursantai buvo nuvezti | Bechynés miesteli
apzitiréti naujo technikos stebuklo, per LuZnicos upe pastatyto Ce-
kijos 10 mety nepriklausomybei paminéti gelezbetoninio tilto.
Tilto ilgis 300 m, aukstis 60 m, Arkos anga 90 m. Tiltui pastatyti
suvartota 360 vagony cemento ir 26 vagonai gelezies. Per tilta
eina plentas ir elektrinis gelezinkelis. Tiltas savo dydziu ir kon-
strukcija laikomas tre¢ias Europoje. Prie tilto ekskursantus su-
tiko miestelio visuomenés atstovai. Miestely yra keramikos mo-
kykla, kurioje mokosi du lietuviai, I& Bechynés ekskursija pasku-
béjo i Taboro geleZinkelio stotj ir geleZinkeliu griZo i Praha.
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Padékoje vadovams uz puikia ekskursijos organizacijg ir ma-
lony vaiSinguma, misy kult@irtechnikai birzelio 8 d. iSvaziavo is
Prahos. Ekskursantai, pravazinodami pro Drezdena, sustojo ap-
ziuréti higienos parodos ir miesto, ir ta pacia diena atvyko | Ber-
lyna. Berlyne aplanké garsyji akvariuma, zoologijos soda ir di-
dele statybos paroda. Birzelio 11 d. ekskursija grizo i Kauna.

Pamate daug idomiy melioracijos darbu uzsieny, misu kul-
tartechnikai jautési dékingi vyriausybei ir ekskursijos vadovams
uz tiek naudinga riipestinguma, ir matyta Cekoslovakijoj didele
kulttirtechnikos darbuose paZanga, pasiryze, kas galima, pritaikyti
savam kraste.

%
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InZ. geod. J. Deksnys.

Kuo susiriipine fotogrametristai?
(15 III fotogr. kongreso darby Ciuriche 1930 m.).

Sios srities specialisty ir suinteresuoty meégéjuy suvaZiavi-
mas — nebe naujiena; — ir-po 1926 m. berlyniskio susirinkimo
gis 1930 m. kongresas organizuotas atskiromis smulkiai specia-
lizuotomis sritimis su i§ anksto skirtais pirmininkais trylikos ko-
misiju paskaitose — diskusijose ir bendroje instrumenty beil
plany parodoje aiskiai rodé, kiek per pastaraji penkmetj pasisti-
méta pirmyn.

Komisijy i§ anksto nusistatytos nagrinéti sritys buvo Sios:
I Komisija. Terestriné fotogrametrija. Pirmininkas doc. Dock,

11 ,, Restituecija ir aerozemeélapiai. Pirmininkas van Ost.
111 o Aerostereofotogrametrija, transformacijos jran-
kiai Prof. Egger,

v + Aerofotografiné trianguliacija ir nuotrauky orienta-
vimas aerofotogrametrijoje. Prof. Baechlin,

V o Stereoskopiniai Roentgeno matavimai. Dr, Hassel-
walder.

Via ,, Fotogrametrija architekttiroje. Dr. Torroja,

Nl Fotogrametrinis kiiny bities radimas atmosfero-
je. Weck.

VII i Fotogrametriniy darby rentabilingumas. Pulk, Krut-
schnitt,

vIiI Instrumentai, optika ir instr. daliy normos. Prof.
Cassini,

IX > Fot. plokstelés ir filmos. Dr. Odencrants.

Xa ” Mokymas aukstosiose mokyklose ir fotogrametrijai

veikéju lavinimas. Prof. Buchholtz,
Xb o Aerofotogrametrijai padedamojo personalo parengi-
mas., Ivanceanu.
ey . Fotoléktuvai ir skraidymas. Prof. Weigel.
Sio kongreso dideliu minusu buvo tas, kad atskiros komisi-
jos posédziavo kuone vienu laiku (kuo dalyviy buvo nusiskysta
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jau kongreso metu), ir sekti visa darba atskiram asmeniui buvo
nejmanoma. Délto grize i§ kongreso Cekoslovakijos fotogramet-
rinés d-jos 10 atstovy ir sveéiy, kurie dalyvavo visose k-jose
po vieng ar du, suruo$é Prahoje savy d-jos nariy susirinkima,
pranesdami i§ visy komisijy darby, ¢ia bus minima ig ty prane-
simy tik keleto k-jy referatai, nutarimai, rezoliucijos ar svarbes-
ni debatai, kuriy darby objektas buvo sritys mums matininkams
geodezininkams artimesnés. Kai kuriy k-jy darbai (kaip V, Vla,
VIb) daugiau turi dominti medikus, ar karius — balistikos, arti-
lerijos specialistus ir tat éia visai iSleidZiama.

I komisijoje. Prof, dr. Finsterwalder skaito pranesima apie
1928 m. | Alai-Pamira ekspedicijos. fotogrametrinius darbus ir
apie matavimo pirmenybes, kurias teikia terestriné fotogramet-
rija Salyse, ligi Siol visai nematuotose. Ekspedicija veZési nauja
Zeisso lauko fototeodolita. Visas komplektas : statyvas, fototeodo-
litas, pilnos kasetés (1818 cm.) sveria tik 15 kg. Majas instru-
mento svoris ekspedicijai, kuriai tenka dirbti kalnuose 4500 —
6000 m aukStumoje yra ypatingai patogu. Pamiro ekspedicijoje
aarytos nuotraukes 1:50.000, tam masteliui dedamus reikalavi-
mus visai patenkino, Tuo paéiu instrumentu kartu buvo matuoja-
ma ir geodeziné bazé su krastinémis 5—20 km. ilgio pakankamu
tikslumu. Punkty biitis nustatyta su paklaida + 5 m., auksé¢iams
-+ 2 m. IS pamatiniy steéiy buvo nustatyti ir tarpiniai punktai
detalés nuotraukos stotims.

Komisijos dalyviy buvo pajustas trikumas dél aptarimo ir
referaty terestrinés fotogr. taikymui stambiu masteliu (pavzd.
1:1000). Ivairiems techniSkiems reikalams kaip tik $ios riigies
planai daugiau reikalingi, O gaminti planus dideliu suma¥inimu
(topogr.) priva¢ioms firmoms pareikalavimy retai pasitaiko.

IT komisija, kurioje dalyvavo, taip pat skaité, inZ. Rousilhe,
didziausias fotorestitucinio metodo propagatorius ir organizato-
rius Pranciizijoje (apie ka jau buvo radyta ankséiau »Matininky
ir Kult. Balse* 1928), darbo programoje turéjo iSnagrinéti:

1) Tereno tinkamuma, mastelj ir tiksluma fotogr. darbams,
2) fotogr. instrumentus ir léktuvus fotografavimui, 3) salygas
aeromatavimui, 4) fotorestitucinius metodus ir 5) praktikoes pa-
tyrimus restitucijos bide. Sie visi klausimai nebuvo sprend#iami
kaip atskiri, bet vieno kito referuotojo palie¢iami i§ vienos kitos
puses.

Prof. Odencrants isvedé ir paskelbé jau 1I fotogr. suvaziavime
restitucijai specialias formules, kurias dabar jau yra pritaikiusi
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Cekoslov. firma Kolar konstruotame instrumente. Paminéjes ta
fakta skaité toliau apie restitucine darbo eiga.

Prof. dr. Lacmann priminé restitucinio metodo nepatogu-
mus dél kliciu ir klaidy, kurios pasitaiko nelygiame, su Zymes-
niais aukséiy skirtumais, terene. Bet paveiksluose dél principo
barodé jau savo nauja instrumenta, kuriuo automatiskai, ir labai
reljefingo tereno, nuotraukos restituojamos (transformuojamos).
Dabartiniu metu (1932) instrumento modelis jau padarytas ir
praktiskai méginamas.

Inz. Hanke padavé kai kuriuos praktiskus patyrimus, gautus
restituciniu biidu, Vengrijoje. Siam metodui Vengrijos lygumos
duoda kaip tik puikiausiy salygy. Dirbami daugiausia tapogr. Ze-
mélapiai 1:25.000. Lig Siol matuota jau apie 1800 km?2. Schema-
tiné darbo eiga tokia: a) Paruoiamieji darbai terenetrigonometr.
tinklo padarymas — vidut, 1 punktas — 3 km2. b) Fotografavi-
mas i$ léktuvy (Fokker 7). Skridimo aukstis 3500 — 4000 m.
Rentabilingumo atzvilgiu pazymétina jdomi smulkmena, kad nuo-
trauky mastelis 1:17.500 yra dar pakankamas Zemélapiui 1:25.000.
Ploksteliy perdegimas skridimo linkme imamas 60 % i Sonus 30%,
tuo buidu plokstelése gaunama dar po du tasku, reikalingu to-
limesnei transformacijai. ¢) Nuotraukoms transformuoti (resti-
tuoti) — visi trigonometr. ir bendrieji punktai paklojami 1:10.000
bopieriuj, uztrauktame ant aliuminijaus lentos, Sudéjus ploksteles
bendrais taskais tame popieriuje, pastarasis pakeic¢iamas
kvadratiniu (ant stiklo) tinklu 1:10.000 ir daromos kopijos. Sios
apkerpamos pagal tinklo krastus netoli bendryju punkty ir ui-
klijuojamos ant aliuminijaus lenty. d) Zemélapiui padaryti —-
sumazinamas fotoplanas j 1:25.000 ir isbraiZoma jame situacija.

Kad galéty nustatyti, koks tikslumas pasiektas, — iuréjo su-
rasti, ligi kokio laipsnio islaikytas fotokameros asSies vertikalu- )
mas, kadangi nuo to priklauso kvadrat. tinklo vartojimas. Nuo
vertikalinés nukrypimo vidut. klaida ligi 2°, Toliau buvo iegko-
mas kvadrat. tinklo restituotoje nuotraukoje tikslumas. I dau-
gelio palyginimy surasta klaida + 0’16 ligi+ 0’20 m/m. Fotoplano
tikslumas mastely 1:10.000 + 0’4 m/m, ko Zemélapiams
1:20.000 — 1:25.000 pakanka. Hanko prane$imu, 1:25.000 Zemé-
iapis padarylas apie 7 — 15% pigiau, negu kad bty buve da-
ryta ankséiau jprastais biidais. Prane$éjas reigke vilties, kad
tolimesniu metodo tobulinimu igeis dar pigiau, Laiko sutaupyta
apie 50%.
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Apie veikima Sveicarijoje trumpai prane$é inz. Gruber-
mann. Restitue. metodas panaudojamas rekognoskuoti ir papildyti
topogr. 1:25.000 Zemélapi. Salies kartograf. medziaga jau nebe-
patenkina naujuy laiky reikalavimuy, bet ji reikia palaikyti tinka-
moje tvarkoje nors ligi tol, kol bus padaryti nauji Zemelapizai.
Perskrendama 2000 m. auksty su fotogr. kamera Wild (f=165),
itaisyta léktuvo dugne. Nuotraukos restituojamos automat, Zeisso
instrumentu; — gaunamas fotoplanas, pagal kuri pataisoma ze-
mélapiuose situacija. Pamazu prieita prie beveik visai vertikaliy
nuotrauky su nukrypimu ne daugiau kaip 19, — taigi Siems tiks-
lams nebesti reikalo nuotrauky net transformuoti. Kadangi pa-
grindu Gia yra seni planai, galima isskirti ir jvairiy auksciy jtaka,
kas pagerina rezultatus, o taip pat labai daug susitaupo personalo
jégu ir laiko.

18 §Sios II-os komisijos i8éjo sumanymas, kad tarptaut. foto-
grametr. draugija pasir@ipinty dél vienodos terminologijos foto-
grametrijai, taip pat del iSvertimo jos | kitas kalbas. Reiské pa-
geidavima, kad kaip pagrindu bty pasinaudojama mokslinémis
publikacijomis, skelbiamomis Zurnale ,,Bildmessung and Luft-
bildwesen*.

IIT k-joje referentas prof. dr. Gruber Zeisso firmos mokslo
bendradarbis smulkiai apibGdino automatiskuosius instrun:entus
aerofotogrametrijai skirtus, apie jy tobuléjima per praéjusj penk-
metj. Bendrai suminéjo stereoskopinio darbo salygas, patogiau-
sias oro bazes ir klaidas, nuo §iyju pareinan¢ias. Daugiausia ua-
grinéjo transformaciniy instrumenty naujenybes, nurodydamas
pagrindus zymesniy tipy, daryty Vokietijoje ir Sveicarijoe (ste-
reoplanigrafai, aerokartografai, autografai). Isminéjo svarbesnes
Ju ypatybes ir skirtumus.

Buvo laukiama, kad diskusijose gyvai pasireiks kity automa-
liniy transform. instrumenty konstrukteriai, ypaé prof. Hugers-
hoff ir dr. Wild. Taciau 8ieji prof. Gruberio paskaitoje nedalyva-
vo ir dé] Lo komisijos pasitarimai ir debatai sukési tik beveik vien
aple Zeisso stereoplanigrafa ir jo panaudojima jvairiomis aplin-
kybémis: lygumose, kalnuose, taikant specialiai stereoplanigrafui
fotograf. darby eile lauke ir t. t.

IV k-joje prof. Buchholtz laiko paskaita apie fotografine
trianguliacija uzkirtimais pirmyn ir originaly biuda gautuju tas-
kuy buties paklaidoms islyginti, ka yra aprases taip pat 1930 m.
zurnale ,,Bildmessung u. Luftbildwesen®. Apie Siuos Bushholtzo
darbus prof. Gruber pareiske, kad yra galimi iSimtinai lygumose;
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kitaip rezultatai neatitikty tikrumos, nors teoretiskai ir islyginti.
Prof. Baechlin priduria, kad tuo metodu aerotrianguliacija pa-
laipsniui siekia vis délto preciziskumo, bet abejoja ateitimi dél
to, kad tikslumo padindinimas duosias per daug darbo ir kas-
tuosias.

Antrame komisijos posédy inz. C, Aschenbrenner skaito
»10°000 km? trianguliacija tarp Augsburgo ir Imso-Bavarijoje®.
Paimta buvo panoramatiné kamera Miincheno firmos ,,Photo-
gammetri®, kuri turi sutalpintus 9 objektyvus vienoje plokstu-
moje, 8 i§ ju simetriskai sustatyti apie viduri. Skridimo aukstis
5000 m.; tuo davési geriau parinkti nuotraukose patogiausius tri-
gonometr. taSkus. Vartotas priprastas nadirinés trianguliacijos
metodas ir stengtasi kiekvienam ieskomam taskui gauti 4 link-
meés i85 4 ploksteliy viduriy. Toks darymas leidzia ne tik gerai
islyginti kampus, bet taip pat gaunama kiekvienam taskui ma-
ziausia trys koordinacdiy poros. Trigonom. taskus uzbraizius zZe-
mélapin 1:100.000 situaciné diferencija gauta -+ § m/m, skirtu-
mai tarp isskaic¢iuoty ir Zemélapy matuoty krastiniy daugiausia
-+ 95.8%, taip, kad tikslumas patenkinamas. Paminéjo apie auks-
¢iy 18 nuotrauky radimo metoda, nors galutini méginimai nesa
dar baigti. Bavarijos trianguliac. jstaiga dabar numeraliai skai-
¢iuoja parinktuosius nuotraukose punktus. Geodezinés ir aero-
trinnguliacijos rezultaty palyginimas duos tinkamg vaizda apie
fologr. matavimo absoliutini tiksluma.

Prof. Weigel (Lwow) nurodé dar naujus aerotriangul. iily-
ginimo btdus, formulémis paremdamas ir pazadédamas véliau
savo metoda aprasyti placéiau.

Bendras diskusijas dél visos komisijoje nagrinétos medzia-
gos pradejo prof. Baechlin. Konstatavo, kad aerotrianguliacija
jau Siandien vietos rekognoskavimui duoda daugiau negu pri-
prasti topograf. metodai. Taigi valstybiy matavimuose rezultatai
gali bati gerai iSnaudojami. O del tikslumo reikia ankséiau atsa-
kyti j pora klausimuy:

1. Koks tikslumas pasiektas ligi 8iol? 2. Ar jau pakankamas
likslumas ar reikia dar padidinti? Lig&ioliniy darby rezultatai su-
rinkti dedamoje tabeléje prof. Gruberio ir Lenkijos darbai da-
ryti radialiniu Zeisso trianguliatorium, taigi linkmeés klaida, pa-
lyginus su kity darbais, labai maza. Kity darbuose kampai buvo
skai¢iuojami i§ koordinaéiy plokstelése stereokomparatorium is-
matuoty. Lenkijos rezultatai paimti i§ prof. Piatkiewicz knygos
»Entwicklung u. Zustant der Photogrametrie in Polen, Krakéw
1930%,
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