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b | N. 1 1933 m. sausio mén. Vil metai
{ ‘f\ . — —— - .

| e A. a. inZinierius - geodezistas
¢ _ Leonidas Gimbutas |

1932 m, spaliy mén. 17 d. negausinga miisy $eima nustojo vie-
‘ no juoliausiy bendradarbiu: staiga Sirdies liga miré inz, L.
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A, a, inZ Leonidas Gimbutas.
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Gimbutas, kurj gerai paZinojo beveik visi matininkai ir kul-
turtechnikai. Jis mokytojavo Dotnuvos Zemés fikio technikume,
Matininky Kursuose Dotnuvoje, Kaune, Kauno Technikos mo-
kykloje ir buvo V. D. Universiteto asistentu.
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Karo cenziiros leista.

Kooperatiné ,Raidés® spaustuvé Kaune, Kestudio 44, Tel, 758.
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‘L-:Gimbutas gimé 1892.VIIL20 d. Pesliy dvarely pa-

Ilal »vaglus Zemaiéiuose, Mokési Palangoje, véliau’ Mintaujoje,

kur baigé gimnazija 1910 m. Stojo studijuoti j Petrapilio Politech-
nikos instituta, o 1911 m. persikélé | Maskva, | Matavimo instituta.
Kare metu- dirbo prie tilty statybos Ryty Lietuvoje. -Aukstajj
mokslq baigé 1918 metais, kaip pirmas Rusijoje inZinierius - geo-
dezlstas, isleistas naujo Geodezinio fakulteto. Dar kurj laika pa-
studijaves Maskvos Susisiekimo institute, L. Gimbutas 1919 m.
grizo i Lietuva ir stojo | darba Susisiekimo ministerijon, kaip
siauryju gelezinkeliy direktoriaus padéjéjas ir Aukstesniosios tech-
nikos mokyklos mokytojas, nuo jos jsikiirimo, véliau inspektorius.
Nuo 1923 iki 1927 mety mokytojavo Dotnuvoje (ir kartu Kaune),
véliau Keédainiy kultartechniky mokykloje, Matininky kursuose,
Vytauto D. Karo technikos kursuose. 1931 metais Technikos fakul-
tetas isrinko jj statybos katedros vyr. asistentu. Mokiniams ir stu-
dentams L. Gimbutas buvo labai geras, désté prieinamai, dauy
démesio kreipé | pratimus, daug duodavo ir palygmtl nedaug rei-
kalaudavo; mokiniai-saké, kad i§ p. Gimbuto ir dvejetuka gauti
neskaudu... !

Savo tiesiogine specialybe — geodezija — in%. L. Gimbutas
neuzsiémeé: jis negaléjo, dél silpnos firdies, dirbti aukstuose
Lrlanguhacuos bokstuose. Jis dirbo statybos mokslo srity, mego
teoretinius klausimus, nevengdamas sudétinesniy matematisku
problemy.

L. Gimbuto imokslo darbai:

1) Aktingo Zemés slégimo hipotezé. 1927, , Technika®, Tech-
nikos fakulteto organas Nr. 3, pusl. 145—160.

2) Zemés ikio statyba: statybos medzZiagos ir trobesiy dalys.
Kaunas, 1929 m. A. Techmkos mokyklos leidinys 436 pusl,

3) Zemés masés pusmusvyra matematinés tamprumo teorijos
Sviesoje spausdinama , Technikos” Nr. 7).

Universitete L. Gimbutas uZsidegé dideliu pasiryZimu, per
trumpa laika surinko grazZiy kolekeiju Statybos kabinetui, pradéjo
didelj darba — pamaty ir pagrindy kursy; tas pladiai suplanuo-
tas kursas, $variai perraSytas spaudai iki 129 puslapiy, nutriiko
nebaigtu ZodZiu. L. Gimbutas ruosési ginti disertacija, mané dirbti
ir dirbti...

L. Gimbutas mégo darba, dirbo pasiSventes, i darba jdéda-
mas visa siela. Nebuvo tokio darbo, nuo kurio jis bty atsisakes,
bet ir nebuvo tokio, kurj paémes neisteséty. Jis buvo prityres spe-
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cialistas, tikslus iki pedantiSkumo, bet kartu labai kuklus: vengé
triuksmo ir kukliai dirbo savo darba. :

Man inz L. Gimbutas buvo artimas draugas. Vienu metu, mo-
kémés Mintaujos gimnazijoje, kartu studijavome Maskvoje, drau-
ge: mokytojavome Dotnuvoje ir Kaune. L. Gimbutui karas kiek
sutritkdé baigti aukstajj moksla; kai jis gyné savo diplominj darba.
»Preciziné niveliacija priisy metode”, man jau teko bati vienu jo
oponenty... Per trisdesimtj beveik metu teko mums drauge su L.
Gimbutu patirti daug dZiaugsmy ir skausmuy. Jsitikinau, kad veé-
lionis buvo retas Zzmogus, tiek patenkintas savo darbu, su tokiu
entuziazmu aukojas jam visas jégas, savo lozungu laikas — pa—\
reiga! ;

Palaidotas L. Gimbuto kiinas Kauno kapinése 1932.X.19 d
didelés minios jo draugy, kolegy ir mokiniy, kurie 1lga1 atmins jj

geru zodziu, ‘
Prof. S. Kolupaila.

Inz, StaniSauskas.

Le|stmq nuolydZiy skai¢iavimas

Atviryjy vagu profilio pastovumas priklauso nuo maksimalic
vandens greiéio, kuris duotame vagos bare gali bati leistas. Savo
keliu maksimalio vandens grei¢io reikimé priklauso nuo: a) vagos
dugno ir Slaity gruzy mechaninés sudéties ir rislumo, b) nuo
vandens debito, kuris mety bégyje gali svyruoti labai plaéiose
ribose, ¢) nuo vagos dugno nuolydZio, jeigu yra reguliuojama
sena vaga ir d) nuo vagos skersinio pifivio elementy tarpusavio
santykio, t. y. nuo santykio tarp vagos dugno, vandens gylio,
Slaity ir SiurkStumo koeficienty.

Trumpai i$ZiGrésime pareikstas mintis:

a) Naujoji 1932 m. technikiné melioraciju darbams vykdyti
instrukcija nustato ribas iki kuriy greitis gali biiti leistas atsi-
zvelgiant i dirvozemiu mechanine sudéti (71 §). Tokiu biidu, svar-
biausis kultiirtechniko uZdavinys bus tinkamai nustatyti biisimos
vagos atskiry bary gruZo kategorijas ir parinkti V max. normas.
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Sis uzdavinys tik i§ pirmo Zvilgsnio yra lengvas, Kiekvienas
kultartechnikas Zino, kaip sunku parinkti tokj V max., kad vagos
dugnas vietomis neirty ir vaga ne eity gilyn. Apie slaitus visai ne-
tenka kalbéti, jie irsta prie bet kurio vandens horizonto ir debilo
ir beveik priklausomai nuo vagos dugno nuolydZio®). Veikianti
§laita plaunamoji jéga yra kelius kartus didesué uz dugna veikia-
¢ia plaunamaja jéga. Tokiu biidu, slaity stiprinimas yra butiniau-
sis reikalas neatsizvelgiant i V max ribas. Kadangi dugna iStisai
stiprinti velénomis negalima, o grjsti akmenimis per brangu, tai
galima rekomenduoti sijinj sustiprinimo buida**), kuris gali bati
vykdomas, atsizvelgiant | reikala tose vagos dugno vietose, ku-
riose isplovimas jvyko arba vyksta. Atstuma tarp jvairiy konstruk-
ciju siju reikia imti i§ stebéjimu vietoje. Kuria vagai reikSme
gali turéti slaitu stiprinimas vaizdziai rodo Smilgos upelio ties Me-

Pav. 1.

dininky kaimu 1932 m, fotografija. (Pav. 1), kuria autoriui teikési
duoti kultiirtechnikas p. V1. Daugéla, b) Metuy bégyje v. h. vagose
svyruoja gana dideliose ribose, svyruojant v, h. svyruoja ir van-
dens greic¢iai, Kyla klausimas dél kurio v. h. ir debito V. max.
reikia imti. TeoriSkai reikétu imti Ziemos auk$tojo vandens (Zm
AV) debita (zm AQ), nes tada vagos ifplovimo visiskai nebii-
ty. Kadangi tokj debita sunku yra rasti, tai vietoje debito dél
viso uZlieto slénio galima jeskoti debity dél slénio dalies ties vaga
7zm AV horizonty apytikriai galima nustatyti i§ tyrinéjimy me-

*#) InZ J. StaniSauskis. MedZiaga Z 1. melioraciju rankvedZiui 1932 m.
pusl. 162—165.
**) Tas pats pusl. 303—306 pusl,

ty randamuy Siuksliy arba vietos Zmoniu parodymy, kurie turi
biiti kontroliuojami, apklausinéjant kelius asmenis, Zinodami Zm
AV absoliutinj duotame suvérime aukstj, to vandens debitas ties

Pow 2.

vaga (II dalis, pav. 2) susiras i§ zemiau dedamy pavyzdiniy skai-
éiavimy. Tegu vaga yra sureguliuvota del va AV ir teeu #m
AV pasikelia auk&¢iau va AV horizonto ht = 1.0., vagos dug-
nas d = 4.0 m., va AV gylis h = 2,0 m., §laito koefic. m — 1,5
ir J=0,80/,,. Rasime profilio II dalies Q ir V dél dviejy Siurks-
tumo koeficiento n reikdmiy:

F(d+m.b)b+(d +2m-h)h’=(4 04+1,52,0)2 | (4,0--2:1,5:2).1=24,0m?
P—d+4h-2 ) itm42h'—=4.0-2-3,60642-1,0=13.21 m.

F  24.00
R=p=iaor=1.82
n = =10,025 0,030
C= —| 44,1 37,1
Vi=CJR'1 = 168 145
Q=Vy-F — 40.39 33.97
va AV greitis = | 1.32| 1,11

I8 lentelés matyti, kad Zm AV greitis sulyginus su va AV
grei¢iu padidéjo 27—31%. Vadinasi, projektuoti profilius dél V
max ir zm AQ nejmanoma, tokie profiliai biity labai dideli. Gali-
ma bty projektuoti profilius dél va AQ su salvga, kad Zzm AV
greitis neblity = V max, bet ir tada va AQ profiliai bus taip pat
dideli, nes vagy dugno nuolydZiai biity Zymiai maZesni u# nuoly-
dzius tik dél va AQ. Kokios i$ to seka isvados? Tokios pat, kaip
ir punkte a; norint palikti reikalingus va AQ praleisti nuolydzius
neatsizvelgiant | Zm AQ reikia biitinai slaitui stiprinti i$tisai, o
dugng stiprinti ardomuose baruose pirmais po sureguliavimo me-
ta.'is sijinémis konsirukeijomis. Dugno i§plovimo perspektyvas ga-
lima numatyti i§ anksto, padarius nurodytu biidu skai¢iavimus.
Jeigu vietos aplinkybés ir léSos leidzia, galima dugna i§ anksto
stiprinti tuose baruose, kuriuose jis eina lengvai plaunamu gruZu.

,_ | 3 .




Norédami turéti tikra vaizda apie V max vagose iSpildymo sa-
lyga, hidrauliniy skai¢iavimy Zurnale turétume Zyméti iv m AV
ir Zm AV greitj, tada i§ anksto biity Zinomi tie barai, kuriy irimo
galima laukti. Vaga dél va AV sureguliavus, siek tiek nukrinta ir
zm AV horizontas, ta¢iau tas kritimas, bendrai imant, yra neiy-
mus ir didelio Zm AV greiéio pasikeitimui jtakos neturi,

¢) Jeigu naujos vagos trasa supuola su senos vagos trasa,
tai tada vietos nuolydj ne visada praktiskai sekasi keisti, daznai
tenka ji palikti tokiu, koks buvo, tik vietomis iglyginant, Nuolydzio
ir greiéio tarpusavis rysis dél jvairiy debity ir Siurkstumo koefi-
ciento su n=0,030 yra isreikstas dviejuose pavyzdiniuose skaicia-
vimuose, patalpintuose 2 Zemiau dedamose lentelése:

Vi ihm| Q [ d | Vi ST B T
m/S{ m !mzs,'s! m ‘Io/uo Trnn?s{| ‘l‘n”,’,| m %00
; w | | ; '
1,00 | 1,50 5,00 1,08 1,54 [0,50 1,50 15,50/17,75 0,17
» | » 10,00 4,42/ 0,97 1.00‘ » | | 75| 081
» - » 15000 7,75 0811 1150 |, | 4,42 2,18
. | - [25,0014,42 0,671 |200| . | . | 275/ 458
. | . |40,0024,42 062 [250 . @, 175|832
» | » [60,00137,75 0,59 3.00] , | ., |1,081390

Vietos nuolydis, senose vagose gali biiti mazinamas tik slenks-
ciais. Slenkséiy briaunos gali biiti iskeltos auk$éiau projektinio
vagos dugno, tada dugnai prie§ slenkstj issiplauti pavojus bus dar
mazesnis. Slenks¢io braunos pakélimas sudare aukétesniame bare
nedidele patvanka ir susilpnina sligimo kreivés jtaka j vandens
greifius prie§ slenkstj. I§ sliigimo kreivés teorijos yra zZinoma, kad
vandens horizontas pradeda sliigti dar toli prie§ slenkstj. Sumazé-
jus skersplociui vandens greitis padidéja ir dél to daZnai dugnas
iSsiplauna gana toli prief slenkséius, Slenkstinis seny vaguyu regu-
liavimas yra V. E. praktiky plaéiai vartojamas specialiai vandens
greiiui sumazinti nekeiéiant ju dugno nuolydzio. Néra abejoneés,
kad tokiais atsitikimais tenka tikrinti vagos profilio pralaiduma.
Dreékinimo praktikoje slenkséius stato siauresnius kaip vaga; su-
spausdami slenkstyje srove, jie pakelia v, h. ir panaikina sligimo
kreivés itaka ir palaiko tolygini judésj iki pat slenkséio. Nusausi-
nimo praktikoje tokiy slenkséiy statyti negalima, nes jie pavasa-
ry trukdytu ledu éjima.

d) Juo vaga yra gilesné ir dugnas siauresnis, tuo V bus dides-
nis. Vagos gilesnés, kaip 1,50 métr., néra ekonominés. Ir i§ viso
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praktikoje ekonominé vaga, palyginant su ne ekonomine, dideliy
ie_més darby santaupy neduoda, Atsizvelgiant j technikines saly-

- gas, vagy gyliai didesni, kaip 1,50 —2,0 m. neimami; nes Zemés

iSmetimas aukséiau 1,50 m. Zymiai pabrangina darba. Paimsime
pavyzdj: yra duota vaga su tokiais elementais: i

vaAQ =7,0ms; J=0,6%¢ ~m=15; yn=003; del kurig’
ekonominis profelissu he = 2,0mird . =1,20m duos F , — 8,40 m?2,
0 ne ekonominis profilis su h=—1,50 m, ir d=3,40. m. duos F=
8,47 m?, vadinasi, ekonominé vaga turi apie 1% mazesnj skers-
ploti uz ne ekoribmin@. Jeigu kastuvais kasamas gruzas yra katego-
rijos b (30 §, Prof. Sisko, Uroénoje PoloZenije), tai i§ ekonominio
profilio teks iSmesti gruza per 8,40}1,29—=10,8 valandas, o i§ ne
ekonominio per 8,47%1,02—8,6 valandas. Vadinasi, ekonominis
profilis pareikalaus 2,2 val. darbo daugiau arba bus uZ ne ekono-
minj brangesnis apie 25%. I§ to galima padaryti iSvada, kad bend-
rai imant, maksimalinis vagu gylis negaléty bati didesnis, kaip
1,50 m. Tada ir greitis biity maZesnis, nes yra Zinoma, kad ekono-
minis profilis i§ visy kity turi visy didZiausj greitj. Aisku, kad j
gyli gali turéti jtakos ir kiti faktoriai, pav., gali biti statoma sa-
lyga pariipinti drenaZo vandeniui nuotekj. Istiso slaity velénavimo
iSlaidos Zymiai atpigty, jeigu pradétume taikyti tokioms vagoms
Siurk$tumo koeficienta n—0,025 arba bent 0,0275. Si problema
praktikai yra nepaprastai svarbi ir reikéty ja riméiau, kaip iki
Sio laiko susirfipinti, Slaitus istisai velénuojant ir stropiau pri-
ziirint vagy tvarkoje palaikyma Zymiai papigéty melioracijy vyk- -
dymas, Reikéty pastatyti ir tyrinéjimus dél jvairaus didumo vagy
Ir jvairaus ju Slaity stovio. Tokie tyrinéjimai nereikalauja jokiy
irengimy ir planingai vykdomi per trumpa laika duoty praktikai
daug naudingy nurodymy,

IS padaryty pastaby matome, kad I yra daugel argumenty
funkeijy, tadiau svarbiausia ju tarpe vaidmenj vaidina greitis. Ze-
miau dedame tris nuolydziy skai¢iavimo pavyzdZius i kuriy paais-
kéja kaip jvairiuose atsitikimuose Zinant V max yra ieSkomi ati-
tinkami I max, Skai¢iavimus darysime Schewior’o tabeliy 1930 m.
laidos pagalba.

Pavyzdis 1, Yra duoti: va AQ = 5,08/, , 'h—1,50m. n=0.025;
m==1.50; Vmax=0,50 m/s, Reikia rasti dugno plotj d ir Imax.
Sprendimas:

I) 1§ formulés Q = VX F randame F= E24 =5’Q= 10,0 m?
) Vmax 0,5 i
2) IS formulés F = (d + mh) h randame




d=% —.mh 2 -11’—2—1,5><1,5=4,4m.
3) Schewior’o 6 nomogramos pagalba randame I max—
0,15%.
4) Ty paciy nomogramy 16 puslapio pagalba patikriname

; I
greiti, kadangi lentelése d—4.4 néra, tai koeficienta c - randame

interpoliacijos keliu:

dél h=150m ir d=40m . .... ¢ = 0.1067
e B e , = 0.0988
Ad=05, ....A c=00079

odel A'd=4,4—40 =04, Alc= x

% — %{?W_ = 0,0063; galutinai C=0,1067—0,0063=0,1004;

V=0CXQ=0,1004 X 5,0 = 0,5020 "/, = 0,50 ™/s.

Sios riiSies uzdaviniai daZniausia pasitaiko skai¢iuojant tokias
vagas, kuriy profilis bus didesnis uz ribos ekonominj profilj t.-y.
kada h>h.=1.50m. ir d > d. = 0,90 m.

Pavyzdis 2. Yra duota: va AQ=4.0 "3/, ;
d=20m; Vmax =082/5;: m=1.5ir n=.0,025

Reikia rasti h ir I max.

Sprendimas:
Ty - L LN 2) i§ f. F=(d-+mh) h randame h:
" 7 Vmax 08 : 3 : ’
d F
9 s P 2 ST Il e
mh? 4 hd — F = 0; h-:f.-m h — =0
o5 s VTF-‘*F__Q.O A B
bk it S S S 087 41,95

h=—0,67 +1.95=128 m,

3. Panasiai kaip ir pavyzdy 1, i§ 6 Schewior’o nomogramos
rasime, kad I max yra> 0,5% ir << 0,6 0/qo. Dél atsargos priim-
sime I max = 0,500/4.

4, Zinodami Q, d ir I, i§ tos pa¢ios nomogramos rasime galii-
ting h = 1,84 m.

5. Patikriname greiti. Kadangi 16 puslapyje dél h—1,34 m.
koeficiento C reik&més néra, tai jis tenka ieskoti interpoliacijos
keliu:

10

i

——

dél d=20irh=134 ... ¢=0.1947
' wo=140.,.. ¢c¢=0.1742
Ah=010... Ac=0.0205
.o dél A h’=134—1.30=0.04 ANle—x%

_0.0205 % 004
s 0

” » n

=0.0082; ¢ = 0.1947 — 0,0082 = 0.1865
V=0.1865 X 4=0,75 "/s.

Kadangi V < V max, tai I max yra parinktas gerai.

Pav. 3. Yra duoti va AQ=1,60 ™3/, ; Vmax=0,6"/,; m=1,5
ir n=0,025; reikia rasti T max, h ir d.

Sios risies uzdaviniai yra sprendziami tada, kai ieSkomos va-
gos elementai yra maZesni uZ jy ribos ekonomine reiksme t.-y,
tada, kai h <<h:. =1,50 m. ir d << d. =0,90 m. Vadinasi, to-
kioms vagoms galima duoti ekonominj profilj. Pasiremdami §ia
iSvada, ieSkosime jvairius ekonominius profilius, duodami I jvai-
rias reik8mes ir iSskai¢iuodami atitinkamas V reikSmes; pasinau-
dodami 6 Schewior’o nomograma randame ieSkomuosius dydzius
ir patalpiname juos lentelén.

1% =|03 |04 05 |06 |07
hm = 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,056 | 1,03
dm = 0,75 |0,70 | 070 | 0,70 | 0,65
¢ = 03269 0,3600 0,3868 0,4206  0,4443

vn, =049 | 054 | 058 |063 | 067

Sulyging gautuosius V su Vmax=0,6 sz,
m/s matome, kad Vmax 4
yra > 0,58 nf; ir << 0,63 /. 27 / |'

Vadinasi, ieSkomasis nuolydis
Imax yra < 0,6% ir > 0,56%,; dél oo |
atsargumo priimsime | max=0,5 ?/ g, i Lol
tada h=1,10m. ir d =0,70m. o

Pavartoj¢ grafiskosios interpelia- /
cijos metods, gautume tikslesnj atsa- °*
kymag : /
Vmax = 0,6/ atitinka Imax=0,53%, *°. s =T o e

Vimos =10 6T

Kedainiai, 1932 m.
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Mat. Bagdonas.

Dél zemés tvarkymo projekto sudarymo.

Savo praktikoje vartojame daugiausia laisvu savininky susi-
tarimu Zemés tvarkymo projekto sudaryma.

Zemés Tvarkymo D-to surinktomis Ziniomis, paskelbtomis
»Zemétvarkos ir Melioracijos* Zurnalo 3 Nr. i§ bendro skaiiaus
1931 metais iSskirstyty vienkiemiais 315 kaimy laisvomis sutar-
timis sudaryta 92,5% projekty (i8 jy 52,4% su zemés risiavimu),
varzytynémis 1,2%, burtais 1,9% ir su Zinovy komisija 4 A% Ze-
més tvarkymo projekty,

- Panady vaizda gautume suvede viso desu:ntmec:lo statistikos
davinius. ‘

Daugiausia vartojamas tarpinis biidas: Zemé jkainojama pro-
vizoriniam projektui sudaryti ir paskui galiitino projekto sudary-
mo metu sklypy verté iSlyginama paédiy Zemés savininky laisvu
susitarimu. Tokj kompromisinj projekto sudarymo biuda isSaukeé

" miisy darbo salygos ir darbo reikalavimai.

Pabaigus labai skubiu tempu dvary parceliacija, nemaZesniu
greitumu varomi ir kaimy skirstymo darbai, skiriamos nemazos
darbuy normos ir aukstai premijuojama vir$norminis darbas.

Pacios miisy darbo normy apskaidiavimo taisyklés skatina
daryti projektus laisvu Zemés savininky susitarimu.

Atskiros miisy darbo dalys yra taisyklése jvairiai vertinamos.
Uz Zemés risiavimo ir jkainojimo darbus skaitoma 10% tvarkomo
ploto. Labai daug laiko ir darbo atimas kainojimo darbas, paly-
ginus su kitomis darbo dalimis, yra maZai vertinamas ir matinin-
kai Zemés kainojimui gali pasvesti maziausia laiko.

Misuy darbo objektas — Zemeés tam tikras plotas yra sunkiai
ikainojamas turtas. Pacia Zeme pagal jos mechanizma, sudétj, at-
skiry kontiiry patogumus, vietos reljefo, estetinj ir kitus veiksnius
kainotojai vertina labai subjektyviai.

Be to, kiekviename kaime yra skirtingos projekto sudarymo
salygos: patys savininkai ivairiai vertina ir brangina Zeme, yra
ivairtis didZiazemiy ir maZaZemiy skaidiaus santykiai, skirtingai
vertinamos sodybinés vietos, trobesiu nukélimas ir t. t. Visa eilé
veiksniy labai veikia Zemés jkainojima.
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Misy darbo praktika parodo, kad tikroji Zemés ir sklypy ver-
té paaiskéja sudarius provizorini projekta. Be ankséiau minéty
veiksniy sklypo verté pareina dar ir nuo to, kiek kokios riidies

Zemés bus j sklypa jtraukta, ar sklypas tures patogu iSvaziavimo

kelia, ar jtraukiamos slénios bei kalvotos vietos. Ta pati Zemé so-
dybiniame sklype bus visada brangesné, negu atiduota atskiru
sklypu mazZesniame ar didesniame atstume nuo pagrindinio sklypo.
Tam tikroje vietoje gali biiti suprojektuotas visai tinkamas dides-
nis sklypas, tuo tarpu uz ta padia kaina keliy maZesniy sklypu vi-
sal negalima suprojektuoti.

Paprastai visus faktorius, kurie didina arba maZina atskiry
viety arba kontiry verte, matininkai patiria galatino projekto su-
darymo metu ir ¢ia, derybomis, kompromisais, vadinamomis lais-
vomis sutartimis islygina sudaromy sklypy verte.

Miusy darbo praktika parodo, kad dabartinémis salygomis mi-
nétas projekto sudarymo biidas yra visai tinkamas.

Projekto sudarymo eigoje Zemés savininkas gali kelius kar-
tus keliose vietose rinktis sklypa ir lyginti savo su kaimyny ima-
mais sklypais. Paskutiniu laiku matininkai taip sutvarko darba,
kad sklypu paémimo sutartys raSomos sudarius visa projekta ir
Zemés savininkai turi geriausiy progy palyginti visus sklypus.
Daug daugiau biity nesusipratimy ir skriaudy tkininkams, jei
matininkai grieztai prisilaikyty kartais paskubomis ir pavirsu-
tinai padaryto kainojimo ir nejvesty j kainojima jokiy pataisy.

Reikia paZymeéti, kad minéto projekto sudarymo biidas, turi
ir silpny pusiy.

Paprastai projekto sudarymo metu vedamos der)?bos, sklypu
ploty ir riby pasikeitimai neprotokoluojami. Tvarkomyju komisijy
juristai randa miisy bylose galutinas sutartis uz kokias Zemés tei-
ses, kokj plota gauna Zemés savininkas,

I8 bylos atrodo, kad patys savininkai geruoju susitare pasi-
skirsté sklypus ir patieké matininkui savo laisva susitarima.

Tikrumoje tos sutartys yra isdava ilgy ginéy, derybu ir pa-
keitimy. Tose derybose tam tikri savininkai turi pirmenybiy. Vi-
sada silpnesnéje bus mazameéiy bei nadliy valdomi dkiai, tvirtes-
néeje bus ekonominiai tvirtesni ir apsukriis tikininkai. Déka ivairiy
panasiy salygy savininkai daZnai turi imti ir maZesnés vertés
sklypus, negu jiems tikrumoje priklausyty gauti.

Gaunamas jsplidis, kad tam tikri savininkai yra vercéiami
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imti mazesnés vertés sklypus. PanaSaus turinio skundai tvarkomy-
ju istaigy daugiausia ir gaunami,

Zemeés tvarkymo komisijoje tenka skundus atremti ir paais-
kinti délko vietoje réZiy ploto duodamas maZesnés vertés sklypas,
negu provizorinio kainojimo nustatyta, ar paties savininko reika-
laujamas plotas.

Byloje nesti objektingy daviniy, kad skundéjas yra gaves
sklypa, kurio verté yra lygi réZiuose valdytai Zemei.

Zemés Tvarkymo jstaigos buvo susir@pinusios sudaryti Ze-
métvarkos byloms objektyvini pagrinda ir 1928 metais isleido Ze-
métvarkos darbams vykdyti instrukeija, kurios 115 § leidziama
varzytyniuy metu nukrypti 10% nuo nustatytos Zemeés vertés.

Noréta sutvarkyti darbo eiga taip, kad byloje aiskiai biitu
matoma, kad Zemeés savininkui priklauso tam tikros vertés Zemés
plotas, jam projektuojama lygiavertis sklypas ir jis pats, dél tam
tikru subjektyviniy sumetimy ima mazesnés vertés sklypa.

Kiek man Zinoma minétas pataisy j zemés kainojima jvedimas

neprigijo ir mazas skaicius bylu panasiu bidu padaryta. 7
Viena karta, iSkrypus i§ kainojimo daviniy dél technisky liku-
¢iy subalansavimo klii¢iy, sunku darba iki galui pravesti.

Antra vertus, jei Zemés savininkams leidZiama patiems spresti -

apie imamy sklypuy plotus, néra pagrindo varzyti nustatytais 10%
Zemés vertés. Siuo klausimu susir@ipinusios Zemés tvarkymo jstai-
gos jau antri metai ruoSia nauja Zemés tvarkymo jstatymo pro-
jekta, kuris karta buve Valstybés Taryboje apsvarstytas ir dabar
su haujomis'pataisomis grazintas Valstybés Tarybai.

Naujame jstatymo projekte, Zem. projekto sudarymo budus
‘nustato: 114, 115, 116, 117 ir 118 § §.

114 §. Jeigu skirstomajame viensédziais kaime yra dau-‘
giau kaip 10 savininky ir visi jie susitaria dél viensédziy vietos ir’

didumo, tai matininkas zemés nekainodamas sudaro viensédZius,
laikydamasis savininky susitarimo ir Sito jstatymo taisykliu.

Susitarimas laikomas jvykusiu, kai visi savininkai pareiSkia

sutikima priimti jiems skirtus sklypus.
115 §. Jei skirstomajame viensédziais kaime yra dau-

giau, kaip 10 savininku, ir ju %emés galima sujungti i vienodos

vertés vienetus (dubas, pusdubes ir kt.), tai matininkas padalina
visa tvarkomaja Zeme | tiek lygios vertés sklypy, kiek sudaryta
vienety. , ‘
Sklypy verté gali bati savininku nustatoma i§ akies arba pa-
gal padaryta Zemés kainojima (116 §).
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Visiems savininkams pripaZinus, kad sklypas yra lygios ver-
tés, Sitie sklypai paskirstomi tarp savininky ju susitarimu, burty
traukimu arba Zinovy komisijos nutarimu, Vienetai sudaryti i
keliy fikiy dalinami savininky susitarimu arba #Zinovy komisijos
nutarimu.

116 §. Jei skirstomajame viensédziais kaime yra daugiau
kaip 10 savininku ir ju Zemiy negalima sujungti i vienodos vertés
vienetus, arba jei savininkai nepareikia noro pasinaudoti 114 ir
115 § § viensédziams sudaryti nustatyta tvarka, tai visa tvar-
komoji zemé turi biiti jkainota.

Zemés kainojima atlieka, matininkui vadovaujant, savininkuy
iSrinkti nesuinteresuoti asmens, kuriu gali biati nuo 2 iki 5. Zemés
kainotojai renkami visy savininky balsy dauguma, kuriai ;iriklau—
S0 nemaziau, kaip pusé tvarkomosios Zemés, Savininkams Femes-
kainotojy neiSrinkus, ja kainoja Zinovy komisija,

_ Tais atsitikimais, kai atskiry savininky faktigkai valdomoji
Zemé nematuojama ir nekainojama, Zeimes jkainoti gali ir savi-
ninky igaliotiniai (50 §) arba visi savininkai.

117 ir 116 § § nurodyt:iis atsitikimais viensédziu vietas sa-
vininkai pasiskirsto susitarimu arba burty traukimu. Jei savinin--

kai dél viensédziu vietos nesusitaria ir nepvadaro nutarimo bur-

tams traukti, tai viensédziy vietas paskiria Zinovy komisija. Vien-
sédzius matininkas sudaro pagal savininky teises ir verte Zemés,
kurioje jie sudaromi. :

118 §. Viensédzio vieta ir diduma kiekviénas “savininkas
gali nustatyti pries sudarant beniirq viensédziu projekta, susitares
su tvarkomosios Zemés savininky dauguma', kuriai priklause ne-
maziau, kaip pusé tvarkomosios Zemés,

Nesunku numatyti, kokia dalj kaimy skirstymo darby palies
kiekvienas Sio jstatymo projekto straipsnis. Mano surinktomis #i-
niomis i§ bendro skai¢iaus 1931 metais isskirstyty 315 kaimuy,
bendro ploto 104.167 ha tokiy, kuriuose yra ne daugiau 10 savi-
ninky, buvo 92 kaimai su 8.760 ha Zemés arba 8,4% sutvarkytos
Zemés, Galima manyti, kad ir ateityje tokiy bylu % maZai padidés.

Pasinaudoti 115 § bus galima tik atskirais atsitikimais. Da-
bartiniu laiku, mazai liko kaimy, kuriuose biity lygiis vienetai bei
valakai, visada yra papildomy sklypy bei pripirktu Zemiy, kurios
kliudys tuo straipsniu pasinaudoti, nes projekto sudarymo metu
jokiy pakeitimy negalima ‘daryti ir savininkai turéty dalintis jau
apkaptiuotus sklypus.
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Tokiu buidu, didesne dalj bylu teks vykdyti pagal 116 §, t
grynai zemeés kainojimo buadu.

Patsai Zemés kainojimas pavedamas daryti ne patiems Zemés
savininkams, kaip iki Sio laiko visais atsitikimais buvo praktikuo-
Jama, bet savininkuy ifrinktiems tretiems asmenims arba Zinovu
komisijai (116 §).

Tokia darbo tvarka norima sumazinti suinteresuoty asmeny
itaka | vykdomajj darba ir visas darbo svoris perkeliamas i zino-
vy komisija.

Zinovy komisijos nariams ir ekspertams numatoma mokéti
kelpinigius ir dienpinigius XI valstybés tarnautoju kategorijos
normomis. Zinoma, brangiau apmokamiems Zinovy komisijos na-
riams ir ekspertams galima bus statyti ir didesnius reikalavimus.

Atrodyty, kad nesuinteresuoti asmens, Zinovy komisija, mati-
ninkas tvarkytojas tikrai objektingai ir teisingai gali keliy savi-
ninky bendrai valdoma turta padalinti. Mums, matininkams, savo
praktikoje kiek kitaip Sis klausimas yra pastatomas,

Visa projekto suda.rymo darba vykdo matininkas. Zinovy ko-
misija, tretieji asmens, agronomas ekspertas atvaZiuoja kainoty
#eme kelioms dienoms su darbo salygomis negali trumpu laiku su-
sipazinti. Tokiu blidu Zinovu komisijos nariai gali tik paviriutiniai
Zeme kainoti, nes jiems nebus Zinoma visa eilé salygu ir faktoriy,
kurie projekto sudarymo metu bitinai ines Zymiy pataisy.

Jei matininkas turéty pakankamai laiko jsigilinti | vykdomaji

aarbg ir pasistengty jvesti visas galimas numatyti pataisas, gali-

ma tikeétis, kad Zemé bus jkainota pakankamai teisingai.

Bet yra p'rojektoAsud’arymorsqu.gq, kurios paaifkéja tiktai
darbo eigoje. Paimkime sklypy viety paskirstyma. Daugu:noje pro-
jekty susidaro padétis, kad tam tikroje vietoje gali biiti projektuo-
jamas sklypas keliems savininkams, Pagal 117 § vietas pasiskirs-
tyti turéty patys savininkai arba jiems nesusitarus vietas paskirs-
tyty Zinovy komisija. Kokiy nors pirmenybiy vieniems prie§ kitus
nei matininkas nei Zinovy komisija negali duoti, Jei tikininkai at-
sisako burtais nustatyti sklypy verte, matininkui lieka arba nau-
jai perkainoti tvarkomaja vieta, arba leisti savininkams subjekty-
viai vieta vertinti.

Tokiais atsitikimais matininkas statomas j kéblia padéti:
paskirsi sklypa pagal kainojimo davinius vienam Zemés savinin-
kui, neiSvengsi skundo kity dél tos vietos susivarZiusiy, esa ta vie-
ta per pigiai jkainota ir jie bty éme uZ maZesnj plota; leisi savi-
ninkams paimti uz maZesnj plota, turési jvesti pataisas i visa kai-
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nojima ir proporcionaliai déstyti tam tikra suma kiekvienam sa-
vininkui; iSeity kaip ir tam tikras kainojimo daviniy taikymas
prie sudaromo projekto, o ne atvirkséiai, kaip nustatyty 117 §
projektas, sudaromas pagal savininko zemeés verte ir teises.

Dél jau paminétos priezasties ir dél visos eilés kity nenuma-
tomy salygu, kurios visoje darbo eigoje veikia komplikuota pro-
jekto sudarymo darba, reikéty galimai maZiausia varzyti atsakin-
ga darbo vykdytoja - matininka ir leisti patiems Zemés savinin-
kams aktyviai dalyvauti projekto sudaryme. Savo patyrimu mes
galime tvirtinti kiek sunku yra sudaryti Zemétvarkos projektas
ten, kur savininkai dél kuriy nors priezas¢iy nedalyvauja projek-
to darbuose. Matininkai neturi progu betarpiai patirti kiekvieno
savininko pageidavimus ir tokiais atsitikimais pasipila skundai
Jjau sudarius galutina projekta, kada sunku kas bepataisyti.

Kiek konkretiis ir griezti yra 114—117 jstatymo projekto pa-
ragrafai, tiek bendrais ZodZiais nusakytas darby vykdymas pagal
118 §.

Atskirais atsitikimais prie$ bendro projekto sudaryma, lei-
dZiama savininkams laisvai susitarti dél sklypo vietos ir didumo.

Sunku sakyti, kas projekte yra atskiras atsitikimas ir kas su-
daro bendra projekta. Sis paragrafas duoty pladiy galimumy pla-
tinti atskiry atsitikimy sryti ir siaurinti bendro projekto dali.
Tokiu biidu 118 § neitralizuoja paragrafy grieztuma ir mati-
ninkams duodama galimumai reikalingais momentais rasti ideitis
projekto darbuose.

Reziumuodamas visa anksc;au pasakyta, nenoriu neigti ze-
més kainojimo biido gery pusiy ir femes risiavimo bei kainojimo
reikalingumo Zemétvarkos projekto sudarymo darbuose.

Mums, matininkams atrodyty, kad miisy darbe tinkamiausias
biity vidurio kelias tarp laisvy sutaréiy ir gryno kainojimo biidy.

Dabar zemés tvarkymo jstatymas yra ruogimo stadijoje. M-
Sy manymu biity naudinga mums matininkams ir Zemés tvarkymo
istaigoms ir paciam Zemétvarkos darbui, kad visi Sios srities dar-
bininkai iuo klausimu interesuotysi ir Zurnalo skiltyse pasidalinty
mintimis su savo bendradarbiais.




Stud. geod. A. Guogis.

Moderniskyjy konstrukcijy teodolitai.

Paskutiniyjy dviejy desimtmeciy bégyje,, matavimo instru-
menty konstruktavime padaryta ne maza pazanga. Ne tiktai, kad
tikslumo atZvilgiu daug patobiilinta, kas priklauso nuo technikoje
pasiekty patobulinimy, bet konstruktuojant atkreipta démesys i
praktiskaja vartojimo puse, butent, forma, stabiluma, parankuma
ir pagreitinima darbe. Siomis prakti¥komis ypatybémis, dideliu
optikos pritaikymu, bei kitais instrumenty konstruktavime pa-
siektais laiméjimais, ypa¢ pasiZymi Sveicary firmos Wildo ir vo-
kie¢iy firmos Ceiss’o gaminami instrumentai. Palygine Siy firmy
teodolitus su senaisiais jprastiniais nonijy arba tikslesniems ma-
tavimams vartojamais sraigtiniy mikroskopy teodolitais, rasime
nemaza skirtumy. Pirmiausia pravartu bendrais bruozais susipa-
Zinti su pagrindiniais skirtumais ir jy ypatybémis ir tik tada pe-
reiti prie atskiry Siy teodolity tipy.

Wildo - Ceisio teodolity pagrindinés savybés

1) Zitironas pastovaus ilgio. Priefingai yra pas senuosius
teodolitus, kur reikalinga su kremoljeze okuliarinio vamzdelio biikle
keisti, kad gauti aisky viziruojamojo daikto vaizda. Toks jrengi-
mas yra tuo Zalingas, kad dulkés ir drégmé gali pakliiti j Ziirono
vidy ir, be to, kadangi sifileliy sankryZa randasi taip pat, tame
vamzdelyje, vamzdelio nuolatinis judéjimas kenkia vizirinés aSies
pastovumui ir iSSaukia taip vadinamas kulminacines klaidas, ku-
rios ypaé pasireiSkia pratiesiant linija veréiant Ziirona per zenita.
Naujuose teodolituose viziruojamo daikto aiSkumas nustatomas
su viduje zilirono esanéia iSgaubta linze (fokusavimo linze), kei-
¢iant jos biikle. Pas Vildo universalinj teodolita fokusiravimas
atliekamas esan¢iu ant Ziirono Ziedu, kurj mes matome bréz. 2.
pazyméta skai¢iumi 6. Teodolito pifivyje bréz. 1. yra matoma ir
fokusiravimo linzé. Be to, toks jrengimas duoda galimumo ne tik
sutrumpinti Ziirono ilgj, bet tuo padiu padidinti Zifirono padidi-
nimy skaiéiy.

18

2). Horizontalis ir vertikalis skrituliai yra i§ stiklo. Tuo
yra pasiekta didesnis padalijimy tikslumas, bruksneliy aiskumas
ir, be to, atskaitant daug Sviesiau atrodo palyginus su metaliniais
limbais. Kadangi tam tikslui vartojamos stiklo ruSies iSsiplétimo
koeficientas lygus plieno issiplétimo koeficientui, dél to skritulius
galima jtvirtinti plieno rémuose.

3). Horizontalio ir vertikalo skrituliy atskaitymai atliekama
Salia Zifirono arba gale horizontalés asies esancéiame, taip vadina-
mame atskaitymy mikroskope. Tai yra bene svarbiausia Siy teodo-
lity savybé. Stebétojas gali, visai nepasitraukdamas nuo Zifirono,
atlikti visus atskaitymus. IS atzvilgio greitesnio atskaitymo, vie-
toje iprastiniy senuosius teodolituos nonijy, vartojama skalinis
mikroskopas su Zymiai padidinanéia atskaitymo lipa arba tiksles-
niems matavimams optiskasis mikrometras.

4). Sukimosi aSys yra tuose teodolituose vien i plieno ir
cilindriskos formos. PrieSingai pas senuosius teodolitus yra konusy
formos ir dél to nesant viduje alyvos asys dilsta ir pasikélus klebé-
tuoja. Naujoji asu konstrukeija dél to neduoda taip greitai issikle-
bétuoti. Kad neveikty temperatiiros pakitimai, tarp asies ir ste-
bulés yra mazutis tarpelis.

5). Horizontalio skritulio (limbo) priverZiamosios ir mikro-
metrinés rinéiy visai néra. Pas Ceiss’o teodolitus galima, su tam
ty€ia ant alidadés esanéiu spaustuku, sujungti alidade su limbu
ir véliau kartu pasukti limba. Cia vien alidadés priverziamoji ir
mikrometriné rintys tarnauja tuo paéiu limbui ir alidadei. Pas
Vildo teodolitus limbo buklé pakei¢iama sukant tam tikra rintj,
kuria mes aiskiai matome Vildo univ. teodolito piiivyje. Sis su-
prastinimas turi gera ypatybe, kad éia nebepasitaiko rinéiy su-
maidymo, kaip kad pas senuosius teodolitus.

6). Pritvirtinimas prie §tativo taip jrengtas, kad neapsun-
kinty pakojiniy rinéiy vienodo sukimosi. Priesingai pas senuo-
sius teodolitus, kur reikalinga nuolat priverzti ar atleisti priver-
ziamaja spiruokle; kitaip greitai iSdils pakojinés rintys, Be to,
centravimas atskirta nuo horizontavimo.

7). Ypaéiai naujieji teodolitai pasizymi savo maZomis iSmie-
romis ir mazu svoriu, Visos jautresnés dalys, kaip limbai, sraigtai
padengti taip, kad konstrukeija daug stabilesné ir visoki sutrenki-
mai ne taip veikia j sugadinima,

Be visy minétu savybiy, reikia paminéti dar $i, kad Salia senos
skrituliy padalijimo sistemos j 3600 pradedama vartoti, taip va-
dinamoji naujoji sistema, kuri daugiau atitinka dedimtainei siste-

19

I——L




mai, butent, visas apskritimas daloma i 400 daliy (gradu), 1 gra-
das { 100 minuéiy ir 1 minuté i 100 sekundziy.

Reikia paminéti, kad kai kurios 8iy instrumenty savybés yra
pritaikytos Siek tiek ir kity firmuy teodolituose.

Wildo teodolitai

Teodolity konstruktavime dideliy patobilinimy padaré $vei-
cary inzinierius Wildas. Dar 1905 m, kilo Wildui mintis, ar ne-
galima biity tokio teodolito pagaminti, kuris leisty stebétojui ne-
pasitraukus nuo Zitirono daryti atskaitymus i% abiejy nonijy ir
abiejose zifirono biiklése. Idéja buvo graZi, bet jos igyvendinimui
buvo daug sunkumy ir keletas bandymu nepavyko. Tik 1919 m.
Vildas pagamino tokj teodolita ir kurj patobulines paskleidé nuo
1922 m. pla¢iam vartojimui vardu ,,Vildo universalinis teodolitas®.
Sis instrumentas buvo skiriamas IV ir III eilés trianguliacijai bei
tikslesniam poligonizavimui.

Pirmiausia reikalinga susipaZinti su vidujine §io teodolito su-
detimi, kas aiSkiai matoma bréz. 1. duodamame pitivyje. Horizon-
talis skritulys (limbas) yra paZymeétas ¢ia HH, kuris yra i8 optisko
stiklo, plokstelés pavidalo ir turi 9 em, diametra. Padalijimai yra
atZzymeéta virSutingje limbo dalyje ir, be to, i§ virsaus padengta
sidabro sluogsniu taip, kad né riidys, né drégmé prie ju negali
patekti ir dél to lieka visuomet ¥variis. Padalijimus galétume ma-
tyti tik Zidrint i§ apacios, nes stiklinis limbas yra permatomas.
Limbo atskiri laipsniai kiekvienas paZymeétas skai¢iumi ir prie
senosios sistemos dar padalyta i tris dalis taip, kad viena dalis
atsako 20 minuéiy. Stikliniy limby vartojimas turi dar gera savybe,
kad leidzia daug lengviau ir tiksliau padaryti padalijimus, esant
nors palyginamai labai maZoms skrituliy diametry iSmieroms.

Gana jdomiai yra jrengta limbo padalijimy perkélimas i Salia
Ziirono esantj atskaitymy mikroskopa. Tas atliekama $viesos pa-
galba. Sviesa pirmiausia patenka i taip vadinamaja apsvieéiamaja
prizme, esancia apaéioje, Sone instrumento, bréz. 2. pazyméta 17.
Instrumento piavyje (bréz. 1) matome, kad ji du kartu reflektuoja
ir peréjusi per ap§vie¢iamaja linze, paklitiva 1 uzdarag instrumento
vidy. Pakeléje esanc¢ios dvi maZos prizmés perskiria reflektuoda-
mos Sviesa i du prieSingus Sonus, kuriuose randasi po viena didele
prizme. Ty prizmiy pagalba yra apvie¢iama limbo padalijimai.
Sviesa, reflektavusi nuo pasidabruotos virSutinés limbo dalie,
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grizta i§ abiejy pusiy, lyg neSdama savyje reikalingus atskaity-
mus, i cilindrinés asies vidy. Apaéioje horizontavimo lygio esanti
rombiné prizmeé, pastumia Sviesa i cilindrinés aSies i Sona. To-

- liau sutinkame pakeléje taip vadinamaja perjungianéiaja prizme.

Si tik tada stovi savo vietoje, kada mes darome atskaitymus i%
vertikalio skritulio, Tuo paéiu ji ne tik tarnauja, kaip reflektavimo
prizmeé, bet kartu uZstoja kelia ir nuo horizontalio skritulio atei-
nanédiai Sviesai, Darant i§ horizontalio skritulio atskaitymus &
prizme yra pasalinama pasukant perjungiklj (bréz. 2. skaicius 8).
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Vildo wvrmiversalinis teodolitas. BreéZ. 2.

Skirian¢ioji prizmé yra tam, kad i§ prieSingujy skritulio pusiy
ateinancius padalijimus pastatyti vir§ vienas antro. Paskiausia
Sviesa pakliiva | mikroskopa ir jo matymo lauke matome aigkiai
atskaitymus. Tokia pat Sviesos eiga yra darant atskaitymus ir is
vertikalio skritulio. Cia Sviesa paklitiva i vidy per vertikalio skri-
tulio apsvietimui tarnaujanéia prizme, bréz. 2. pazyméta skai-
¢iumi 3. Horizontalj ir vertikalj skritulius ap$vie¢ianéios prizmés
galima nustatyti | patogia Sviesos atzvilgiu biikle.

Dabar kyla klausimas, kaip yra daromi patys atskaitymai?
Bréz. 3 matome, kaip atrodo padalijimai mikroskope atverti i%
diametraliai vienas prie§ antra esan¢iy limbo pusiy ir pastatyti
vienas prie§ antra. Padalijimai &ia eina 1 priesingas puses. Jeigu
A B biity nuo nonijy nuliniai britkneliai, tai mes galétume atskai-
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tymus daryti visai paprastai. Tik mes ¢ia negalime tiesioginiai
atskaityti paskiry minuéiy ir sekundziy, kitaip sakant, nustatyti
bréZinyje pazyméty raidémis a ir b tarpy. Vidurinis i3 a ir b

57 : 58

égz ¥ Lga Brez. 3.

aritmetinis duoty mums minuéiy ir sekundy skaiéiy, koks gau-

namas pas nonijy teodolitus, paimant vidurj i§ abiejy nonijy
atskaitymu. _

Sis paskiry minuéiy ir sekundy atskaitymas atliekamas pa-

galba optiskojo mikrometro. Pats optiskasis mikrometras susideda

i§ trijy daliy (Zisr bréz, 1), bitent, sraigto, dviejuy stiklo ploks-

teliy ir stiklinio matavimo skritulélio. Principe yra padéta désnis,

¢ Kkad Sviesos spindulys pereidamas per stiklo plokstele, sudaranéia

su jo kryptimi ne staty kampa, igauna paralélinj pastiimima.

Sito, i§ savo krypties pastimimo, dydj galima apskaiéiuoti i for-

mulés x =" E—l dtga, kur ir yra stiklo liZzimo koeficientas,

d — stiklo plokstelés storis ir « — nukrypimo nuo stataus kompo
dydis. Optiskasis mikrometras turi net dvi tam tikslui stiklo ploks-
teles. Sios plokstelés yra sujungtos tam tikru mechanizmu su
mikrometro sraigtu. Sukant § sraigta, sukasi ir plokitelés apie
as], gulin¢ia brézinio plokStumoje tik viena antrai j prieSingas
puses. Tuo blidu, mikroskope matomi diametraliniy limbo Sony
pereina per skirtingas ploksteles. Taip besukant mikrometrini
sraigta, virSutiniy ir apatiniy padalijimy briksnelius galima su-
tapinti. Sutapinus virsutiné dalis (Zitr. bréz. 3) bus jgavus pasti-
mima a ir apatiné pastimima b, Su mikrometriniy sraigtu su-
jungtas stiklinis matavmo skritulélis leid#ia atsakanéiai pastimi-

ekl B o e ] : Gkl
mo dydZiui daryti —;— tiesioginius atskaitymus minutémis ir
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sekundémis. Sitas atskaitymas duoda tuo paéiu rezultata laisva

nuo ekscentriciteto klaidos. _ o
Kaip daromi atskaitymai, matome bréz, 4. VirSutinéje dalyje
atskaitome laipsnius ir deSimtis
minuéiy. Ten pat esantis briksnys
nieko bendro neturi su atskaity-
maig, o tik rodo matymo lauko vi-
durj. Kad Zinoti, kiek yra desim-
6 7 ¢iy minuéiy, reikia suskaityti, kiek
= yra padalijimy - tarp 69 ir 1860

‘ P T T (zitir. bréz. 4). Siame atsitikime
T P I

L8 98l

WA @ ”;;'”U/ yra trys tarpai, dél to ir k?us a‘?~
= 2 skaitymas 60 30'. 1§ tikruju rei-

Te" 33 39.0” kéty sakyti, kad Sis tarpas sudaro

Breéz, 4. 69, bet mes vietoje dviguby minu-

¢iy imame viengubas ir tuo paéiu
gauname vidurinj aritmetinj. Paskiras minutes ir sekundes atskai-
tome apacioje. Sie apatiniai atskaitymai yra su pagalba ten pat
esancios rombinés prizmés atprojektuoti nuo mikrometrinio skri-
tulélio. Mikrometrinis skritulélis gali duoti atskaitymus iki pusés
limbo padalijimy intervalo, reiSkia, ligi 10’ min.; jo apatinis pa-
dalijimy intervalas 1” sekundé, kas mikroskope atrodo truputj
daugiau, kaip 1 mm. Tuo biidu, galime atskaitymus tiesioginiai
daryti sekundés tikslumu ir jvertinti net sekundés dalis. Kadangi
¢ia limbo priverziamosios ir mikrometrinés rinéiy visai néra, dél to
limbo pasukimas, kad gauti kitus atskaitymus, atliekamas sukant
tam tikra sraigta, kuris matomas instrumento pilivyje, dedinéj
puséj. Sio sraigto ir optiskojo mikrometro pagalba, mes galime
nustatyt instruments ant nuliaus arba mums reikalingo atskai-
tymo, pav., iSnesant projekta vietoje. Dirbant kasyklose, tune-
liuose arba nakties metu skrituliai ap$viediami tam tikslui paga-
minty lempuéiy pagalba. Tuo atveju apSviec¢iamosios prizmés pa-
salinamos.

Reikia pastebéti, kad visiems su atskaitymais suristiems
irengimams jokiy patikrinimy nereikalinga. Be to, zirono hori-
zontalés sukimosi asies ir iSorinés asies patikrinimy daryti taip
pat nereikalinga, nes kaip horizontalé Ziarono asis taip ir sitileliy
sankryZa yra tvirtai jtaisytas ir ju baklés keisti negalima. Wildas
tvirtina, kad 8iy asy nukrypimai negali biti didesni kaip 10 se-
kundziy, kas j paprastus matavimus maza itakos daro. Darant
matavimus dviejose Zilirono biiklése ir imant vidurinj aritmetinj
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i8 gauty rezultaty Sios klaidos visai panaikinamos. Taip pat dir-
bant lygumoje, kada viziravimo spinduliai horizontaliis, matuojant
nors ir vienoje Ziirono bikléje tos klaidos visai nepasireiskia.
I§ viso yra tik du patikrinimai, biitent, horizantalio lygio asies
statmeniskumo su instrumento vertikale sukimosi asimi ir panai-
kinimas vertikalio skritulio indekso klaidos. Indekso klaidos pa-
naikinimas atliekamas su prie vertikalio skritulio prklausanéiu
lygiu panaSiai kaip ir pas senuosius teodolitus. Darant atskaty-
mus i§ vertikalio skritulio, sis lygis turi biti visada horizontaliai.
Horizontaluma stebimi mes nepasitraukdami nuo Ziirono taip
ifadinamoje Vildo prizmiy sistemoj, kuriag mes matome instru-
mento piiivyje kairéje puséje. Si prizmiy sistema yrg #inoma savo
pla¢iu naudojimu naujuose Vildo - Ceiss’o niveliruose,

Kaip jau buvc minéta, viziruojamo daikto ai¥kumas nustato-
ma fokusiravimo Ziedu. Taip vadinamas diopry Ziedas (Zidr. breéz.
1, skaicius 7) reikalingas dél nustatymo siileliy aigkumo.

Pritvirtinimas prie &tativo atliekamas priverZiant tam tikra
plokstele, kuri yra kartu sujungta su instrumento pakojinémis
rintimis. Sitas priverzimas visai neveikia j pakojiniy rinéiy vie-
noda sukimasi. Kablys dél skambalo kybo laisvai, nepriklausomai
nuo centravimo, Tikslesniems centravimams, pav., matuojant mies.-
tuose, gali biiti prie Sio teodolito itaisytas, optiskojo centravimo
irengimas. Instrumento bréz. 2 matome, taip vadinama, okulara
optiskam centravimui. Su Siuo okularu ir yra centruojama, Zinoma,
pirma turi biti instrumentas nustatytas horizontaliai.

Kaip priedas yra okuliariné prizmé, kuri yra vartojama
turint stacéias viziras, pav., stebint Zvaigides. Si prizmé yra uz-
dedama ant okularo ir leid#ia daryti viziravimus iki 650 virs hori-
zonto, Objektyviné prizmé yra udedama ant objektyvo. Ji lauzia
spindulius prief patekant 1 ziarona stadiu kampu, dél to esant
Zitronui horizontaliai, mes galime matyti zenito taska, Zifronas
turi, taip vadinamus, Reichenbacho tolimastinius sidlelius ant
stiklo plokstelés, kuriy pagalba galima matuotj atstumus, Daugi-
namoji konstanta yra 100, o pridedamoji lygi nuliui. Tikslesniems
atstumy nustatymams galima pritvirtinti ant teodolito Zifirono
tam tikslui pagaminta precizinj tolimastj.

Optiskieji ir mechaniskieji daviniai Vildo universalinio teodo-

-lite yra Sie:

Zitirono padidinimas 24 arba 28 kartai,
Zilirono ilgis 175 mm,




Atskaitymy mikroskopo padidinimas 34 kartal.
Horizontalio gkritulio diametras 90 mm.

. kg.

Instrumento aukstis

Palyginus §] teodolita su tokio pat tikslur'no senuoju trf;fg;f;i
vartojamu sraigtiniy mikroskopy teoiiohtu, dlfiumo :raSis e
alevalijmtr ol Cor g o i
: izontalis skritulys yra em. st iy
;; i(rgx;, 1\1?\(;;?2 universalinis teodolitas .ipat'kt_lotas.kmetimmiep :;zlz_
téje ir sveria tik 6,2 kg, tuo paéiu sraigtiniy n:ukr(;suoi)(;gse s
tas teodolitas 31,56 kg. Savaime aiﬁkl.:!, kad yl?ac ta n“ s o
vien dél transportavimo lengvumo, Sis teodoh.tas u)f'ejic:) TS
i§ vartotojy didelio prielankumo, nekalbanii J.au a'.pllte ai,
atskaitymai beveik dukart grei¢iau gali jbut1 ;:i.li ﬂa{.:rll;ni o
§i gytojo, Vildas yra pagamines iks ;
lita ?\jr?;osl?ii:rgas]l ir IT eilés trian.guliva.lfzijlal. Pa.tizoljeni:;nz?;itl;
SR ko néra naujo, tik iSmieros ir, zn.;tr_m-la, tikslu e
CI'JOJe 'me 1i daryti atskaitymus tiesioginiai 0,2 seku_ndes s.
B Cl'a i 11:33 ivertinti iki 0,02 sek. Horizontalis skmtt.lvlys tljtr]-.
glznmuetl;i;, bﬁ :I’aniﬂI‘OIIO ilgis 26 cm. ir padidinimy skaiCius ligi

40 kartu.

Ceiss’o teodolitai.

Jau i§ Vildo teodolity susipaiin(l)me.su’ siy naf-lgl”?d ;;st;;
menty esminémis savybémis, Kacll.an'gl CeISvS.O Feoio kli ‘;g e
ta pati, tiktai pacioje konstrukcijoje yra 510]‘{11.; z S{Stoﬁ. i
todel teks tik prie pastaryju trumpais br?ovz:..als tpd iy

; ika Ceiss’as yra iSleides, rodos, Sesius teodo u i ,
tlu{npa_ ’ sa‘nuo antro Siek tiek skiriasi. Svarbiausi sk1rt“_ma1 i
E?lls.uii‘l?eﬁinstrukcijoje, kuri tarn'auja perneiimui atskaitymuy i
galia zitirono esanti atskaitymu mlkr'oskopa: i e oy

Clia mums pravartu bus kiek ilgiau gpm_stotl tlesmataVimams
dolito tipu IV, kuris skiriamas n‘mze.sn.lo tlkslum(;ri.ai .
kaip, pav., paprastam polig_onizavamm ir tachymetri]
Vartgimafs:iazgsﬁg asgzzrllli&i:ltas teodolitas apima .visus‘ naujuj‘q
instrulrieitq patobilinimus, tiktai pats atskaitymy irengimas yra
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kiek kitoks, daug paprastesnis. Vietoje optiSkojo mikrometro, éia
vartojama skalinis mikroskopas. Bréz, 5 mes matome atskaitymus
mikroskope. Reikia pastebéti, kad atskaitymus ¢ia galima daryti
tik viename limbo sone, o ne
abiejuose i§ abre nonijy,
kaip pas senuosius teo-
dolitus, Tuo, Zinoma, nepasa-
linama ekscentriciteto klaida.
Bet tas néra taip baisu, nes
matuojant dviejose Zidirono
biiklése, §i klaida neturi jo-
kios jtakos j rezultata. Nuo
Wildo teodolito skiriasi Sis 101
dar ir tuo, kad mes tuo paciu
laiku galime daryti atskaity-
mus iS horizontalio ir verti-
kaJ?o S_krltuliu'__ Horizontalio Bréz. 5. Ceiss’o teodolito tipo IV atskai-
skritulio padalijimus mes ma. tymu mikroskopo matymo laukas.
tome mikroskope virsutinéje Atskaitymas i§ horizontalio skritulio
dalyje, o vertikalio Zemutineé- 3580 4275,
je. Kaip matome abu skritu- Atsk. i§ vertikalio skritulio 1020 22'8.
liai yra padalyti 1 sveikgy
laipsniy skaiéiy, kuriy kiekvienas pazyméti skaiciais. Minuciy
atskaitymui yra vartojama j 60 daliy padalintos skalés. Reikia
Zinoti, kad skalés padalijimai yra ibrézti stiklo ploksteléje, kuri
randasi atskaitymy mikroskope, kuris dél to ¢ia ir vadinama ska-
liniu mikroskopu, Kadangi vertikalis skritulys daug ma¥esnis us
horizontalj, todél ir Jo padalijimai mazesni atrodo ir jam reika-
linga maZesné skale. Sioms skaléms yra statoma reikalavimas,
kad nustaéius mikroskopa stebéjimui, skalés tilpty vieno laipsnio
limby padalijimy tarpe. Mikroskopas skaitoma tada nustatytas
stebéjimui, kada kaip limby taip skaliy padalijimai aiSkiausiai
matomi ir, Zinoma, kada néra paralakso, kitaip sakant, kada skaliy
plokstuma sutampa su limby padalijimy vaizdo plokstuma mikro-
skope. Kadangi skaleés badalyta j 60 daliy ir jos telpa vieno laipsnio
tarpe, todél vienas skales padalijimas atitinka vienai minutei.
Taip pat matome, kad skaliy padalijimai yra sucifruoti prieSinga
limby padalijimams kryptimi. Atskaitymai turi biti daromi, Zino-
ma, nuo skalés nuliaus pradedant. Bréz. 5 atskaitome i§ horizon-
talio skritulio 358042151 iy 18 vertikalio skritulio 10202271, Ka-
dangi skalés vienas padalijimas atrodo mikroskope 1 mm. didumo,
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